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Zeichn.-Nr. Rev.

100584 -F8050.3020.080
EDV-Artikelnummer

Sockelblech geschwärzt

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

UW: 10V / OW: R0.8 2:3

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Sockelbleche

WEBI

EN AW 5005 (AlMg1-C) EQ
1.50 mm
Aluminium
patiniert
0.394

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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800 x 95/25 mm
Abbug 62°, ungebohrt
Aluminium EN AW-5005
patiniert
s=1.50mm

stanzen / abkanten
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Zeichn.-Nr. Rev.

100585 -F8050.3020.090
EDV-Artikelnummer

Sockelblech geschwärzt

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

UW: 10V / OW: R0.8 2:3

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Sockelbleche

WEBI

EN AW 5005 (AlMg1-C) EQ
1.50 mm
Aluminium
patiniert
0.443

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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900 x 95/25 mm
Abbug 62°, ungebohrt
Aluminium EN AW-5005
patiniert
s=1.50mm

stanzen / abkanten
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 121.24 

Zeichn.-Nr. Rev.

100586 -F8050.3020.100
EDV-Artikelnummer

Sockelblech geschwärzt

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

UW: 10V / OW: R0.8 2:3

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Sockelbleche

WEBI

EN AW 5005 (AlMg1-C) EQ
1.50 mm
Aluminium
patiniert
0.493

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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1000 x 95/25 mm
Abbug 62°, ungebohrt
Aluminium EN AW-5005
patiniert
s=1.50mm

stanzen / abkanten
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 121.24 

Zeichn.-Nr. Rev.

100587 -F8050.3020.110
EDV-Artikelnummer

Sockelblech geschwärzt

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

UW: 10V / OW: R0.8 2:3

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Sockelbleche

WEBI

EN AW 5005 (AlMg1-C) EQ
1.50 mm
Aluminium
patiniert
0.542

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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1100 x 95/25 mm
Abbug 62°, ungebohrt
Aluminium EN AW-5005
patiniert
s=1.50mm

stanzen / abkanten
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Zeichn.-Nr. Rev.

100588 -F8050.3020.120
EDV-Artikelnummer

Sockelblech geschwärzt

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

UW: 10V / OW: R0.8 2:3

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Sockelbleche

WEBI

EN AW 5005 (AlMg1-C) EQ
1.50 mm
Aluminium
patiniert
0.591

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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1200 x 95/25 mm
Abbug 62°, ungebohrt
Aluminium EN AW-5005
patiniert
s=1.50mm

stanzen / abkanten
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Zeichn.-Nr. Rev.

100589 -F8050.3020.200
EDV-Artikelnummer

Sockelblech geschwärzt

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

UW: 10V / OW: R0.8 2:3

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Sockelbleche

WEBI

EN AW 5005 (AlMg1-C) EQ
1.50 mm
Aluminium
patiniert
0.986

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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2000 x 95/25 mm
Abbug 62°, ungebohrt
Aluminium EN AW-5005
patiniert
s=1.50mm

stanzen / abkanten
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