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B (2 : 1)

Zeichn.-Nr. Rev.

106724 -F4950.3010.100
EDV-Artikelnummer

Führungsrolle 100 mm Polyamid
auf Stahlwinkel verzinkt

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

montieren 1:1

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Torrollen

WEBI

0.285

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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2

4

3

1

5 Stk. Beschreibung EDV-Artikelnummer Zchg.-Nr Pos Material Mat.-Stärke

1 Sechskantmutter M10x1.25 N1022.175.22.M10P 100343 5 1.0037 (S235JR)

1 Senkschraube M10x55 N1013.120.10X055P 100344 4 1.0037 (S235JR)

1 FR-Hülse 22/10.5x31.5 
(Nr.300) E552.450.022.04P 106707 3 1.0737 

(11SMnPb37) Ø22

1 Führungsrolle Ø 27 (Nr.300-
304) N1004.04.301.027N 106717 2 P 6.6 

(Polyethylen) Ø30

1 Anschraubwinkel (301/100) E501.240.068.01P 100772 1 1.0332 (DD11) 4.00 mm
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