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Zeichn.-Nr. Rev.

107193 -F4350.166P.040
EDV-Artikelnummer

Seitenrolle 40mm, Polyamid

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

montieren / nieten 2:1

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Seilrollen

WEBI

Kunststoff

0.078

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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1

3

2

Stk. Beschreibung EDV-Artikelnummer Zchg.-Nr Pos Material Mat.-Stärke

1 Bördelnieten 6.0x22.2mm N1027.190.6.0X22.2
P 102933 3 1.0037 (S235JR)

1 Seitenrollenbügel (166+166P) G502.040.166001C 100208 2 2.00 mm

1 Seilrolle 190P/40 Polyamid N1003.03.190.040N 102767 1 POM-C 
(Polyacetal) Ø40

Zeichn.-Nr. Rev.

107193 -F4350.166P.040
EDV-Artikelnummer

Seitenrolle 40mm, Polyamid

Artikelgruppe
Kunde

Materialart
Materialstärke
Materialbez.

Gewicht

Fertigungsmethode

NC-Programm
Werkzeug

Massstab

Oberfläche

montieren / nieten 3:2

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

Seilrollen

WEBI

Kunststoff

0.078

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel
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