Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder
kopiert noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen

zuganglich gemacht werden.
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Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

Taumelnieten

1 | Bérdelnieten 5.0x19.4mm N1027.190.5.0X19.4 1107254 3 [1.0037 (S235JR)
1 |[Hakenrollenbugel 198 / 30 G502.030.198001C | 107288 2
. . POM-C
1 [Seilrolle 190P/30 Polyamid N1003.03.190.030N | 102766 1 (Polyacetal) 30
Stk. | Beschreibung EDV-Artikelnummer | Zchg.-Nr Pos | Material Mat.-Stérke
Artikelgruppe Seilrollen NC-Programm Massstab
Kunde Werkzeug 3:92 EI@
WEBI Fertigungsmethode nieten -
Materialart Hakenrolle 30 mm, Polyamid
Materialstarke
Materialbez. Kunststoff
Oberflache
Gewicht 0.039

Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

\webi

EDV-Artikelnummer

F4350.198P.030

Zeichn.-Nr. Rev.

107301 -
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