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Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

Materialstarke

Materialbez. Stahl
Oberflache
Gewicht 3.827

verzinkt

66
1 | Etikette gelb P0001.AVP.006 107348 6 |Aufkleber
1| Sicherungsmutter M12 verzinkt | N1022.175.22.M12P | 100346 5 |1.0037 (S235JR)
Sechskantschraube M12x80
1 |Verzinkt blau N1008.103.12X080P |107373 4
Pressstahlrolle 250mm
1 (193+201) G501.250.193001P |107154 3 2.00 mm
Baurollenbugel 250 mm
1 (Nr.201) verzinkt G501.250.201001L | 107387 2
. . POM-C
1 | Delrin-Nabe 53.5 fiir 201 / 250 |N1004.04.200.250N |107372 1 (Polyacetal)
Stk. | Beschreibung EDV-Artikelnummer | Zchg.-Nr Pos | Material Mat.-Stérke
Artikelgruppe Seilrollen NC-Programm Massstab
Kunde Werkzeug 1:3 EI@
WEBI Fertigungsmethode = montieren -
Materialart Baurolle mit Haken 250 mm, verzinkt

Espenmatt 1

CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 21 21

EDV-Artikelnummer

F4450.2010.250

Zeichn.-Nr. Rev.

107388 | -
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