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Silikonentferner 
100% Konzentrat 

 
Reinigungsmittel zur Entfernung von 
Silikondichtmasse. Löst und entfernt auch 
durchgehärtete Silikonverschmutzungen. 

Artikel-Nr: 5020001071/ Dose à 0,5 Liter 
Artikel-Nr: 5020001007/ Flasche à 1 Liter 

 
Beschreibung   
Weicht hartnäckige Silikonrückstände auf und macht diese leicht entfernbar. Löst auch weitere 
Verunreinigungen. Eignet sich ideal zur Vorbereitung vor Lackierarbeiten, zum Reinigen von Werkzeugen 
oder Bauteilen in Industrie, Handwerk und KFZ-Bereich. Metalloberflächen, Beton, Glas, Keramik-, 
Stein- und Tonplatten.  

  

Einsatzgebiete 
Zur Silikonentfernung auf:  

• Glas 
• Keramik 
• Stein 
• Beton 
• Metalloberflächen 
• Tonplatten 
• usw. 

Nicht bei lackierten, bemalten oder anderen 
lösemittelempfindlichen Oberflächen 
anwenden. 

 

 

Technische Spezifikationen  
Erscheinungsbild transparent, flüssig Dosierung Nicht verdünnen.  
Dichte bei 20°C 0,858 g/m3 Flammpunkt +43°C 
Inhaltsstoffe nichtionische Detergenzien, 

organische Lösungsmittel 
Verbrauch Abhängig vom 

Verschmutzungsgrad.  
Geruch chrakteristisch, zitronig Haltbarkeit Ungeöffnet mind. 24 Monate 
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Anwendungshinweise   
Richtige Dosierung 
Konzentriert anwenden. Nicht verdünnen. 

 

  

Verarbeitung 
Verschmutzungen mit Silikonentferner befeuchten 10 Minuten 
einwirken lassen, eventuell Arbeitsgang wiederholen. Nach 
deutlichem Anquellen der Masse kann diese mit einem Spachtel 
entfernt werden. 

Hinweis 
Nicht auf bemalten, lackierten oder andere lösemittelempfindlichen 
Oberflächen anwenden. Die starken Löseeigenschaften von 
Silikonentferner erfordern vor Anwendung eine sorgfältige Abklärung 
der Verträglichkeit des zu reinigenden Gegenstandes oder der 
Oberfläche (an unauffälliger Stelle). Diese ist besonders auf 
bemalten oder lackierten Oberflächen unabdingbar! Für Schäden 
aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. Die Weisungen im EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu 
beachten. 

 

Lagerung / Haltbarkeit 
Im Originalgebinde mindestens 24 Monate. Bei dunkler, kühler, 
frostfreier Lagerung. Keinesfalls über +30° lagern! 

 

 

 
 
Anmerkung  
Alle Angaben dienen einer unverbindlichen Beratung und wurden nach bestem Wissen, aufgrund zuverlässiger und praktischer 
Erfahrungen erstellt. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und Gewährleistung und befreit den Anwender nicht vor eigenen 
Abklärungen vorgesehener Empfehlungen, Richtlinien oder Normen.  

Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. 
Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Es gilt jeweils die letzte 
Fassung des Technisches Datenblatts, abrufbar auf unseren Webseiten.   


