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Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B193/20
Produkt; Anschlageinrichtung Typ A
Typ: EAP 0O
Hersteller: Arthur Flury AG
Anschrift: Fabrikstralle 4, 4543 Deitingen, Schweiz

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen smd in der Aniage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. W /

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinlgt t_:l__ss dgesa Produkte \
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgeft hrt"n Nor 'n, el‘ft.'lllen Diel 1L
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 20-204 niedergelegt ) ' '

Die Normanforderungen werden erflllt durch Ubereinstimm:_u

DIN EN 795:2012
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DEKRA Testing and Certlfuc_;atron GmbH
Bochum, den 20.10:2020 VS

\/ Geschaftsfiihrer
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Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverdndert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralie. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlistrafte 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234,3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com
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Anlage zur

Baumusterprifbescheinigung
ZPI/B193/20

13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: EAP 0

13.2 Beschreibung oo
Die Anschlageinrichtung, Typ: EAP 0 (Bild 1) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal einer Person

gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergrinden mit ausreichender Festigkeit. |

Die Befestigung an der baulichen Einrichtung erfolgt mittels der entsprechenden qugsiig'urigéfa],emente; ' ;
Die Anschlageinrichtung besteht aus einer gebogenen Lasche aus korrosionsbest'éi'nd'igb’ﬁ'i51@?1{ i ”I:_:_',__.||I-I'.
(t=6 mm). |
Die Anschlageinrichtung kann in alle Richtungen, parallel zur Bauwerksoberfle

Bolastetwarden. |
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Bericht

PB 20-204, 20.10.2020
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