
                                         

                                                   Belegung der Ein- und Ausgänge

 12.   Eingang für potential-          Funktion :     Impuls = Entriegelung
 11.   freie Signale                          
 
 10.   Eingang für potential-          Funktion 1 bei Impuls           = Entriegelung
   9.   freie Signale                           Funktion 2 bei Dauersignal = Tagesfallen-Haltefunktion  

   8.   Eingang für 6-12V AC          Funktion:      Impuls  = Entriegelung
   7.   oder 6-24 V DC                        

   6.   Ausgang
   5.   Alarm

   4.   Ausgang, potentialfrei
   3.   Elektrischer Drehtorantrieb

   2.   Eingang Netzteil (belegt)                                    16.   Potentialfreies Sperrsignal
   1.   Eingang Netzteil (belegt)                                    17.   schaltet Öffnungsfunktion ab
   

+12V = Rot
GDN = Schwarz

Data I/0 = Weiß

weiter zu den Kontaktflächen

+12V = Rot
GDN = Schwarz

vom Schaltnetzteil kommend

LED-ROT LED-Grün

Darstellung ohne Gehäuse

Steuerleitung
Klemme 7  --> braun 
Klemme 8  --> grün

Steuerleitung
Klemme 5  --> weiß
Klemme 6  --> gelb 

 Da= 4,2 / 5 Meter lang / 4-adrig 

A

Befestigungsschrauben

Vorstehende Kabellänge ~200mm

Schnappverschluß

Vorstehende Kabellänge ~170mm

Rastnase

Edelstahlblende

 2
5 

 142 

 2
0 

 110 

 2,5 

 129 

Fräsbild im Türrahmen

Fräsung min. 55mm tief

Ansicht A
Darstellung mit Blende

12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

Darstellung ohne Blende
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Alle Maßangaben dienen der
Verdeutlichung von Zusammen-
hängen und besitzen den Status

von Hilfsmaßen.
Allgemeintoleranztabellen

sind nicht anwendbar.
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