Produktinformation KARCHER

VehiclePro Klear!Glow RM 894

VehiclePro Klear!Glow RM 894: fiir hervorragenden Lack-
schutz gegen aulere Einflisse. Mit speziellem Glanzeffekt
und langanhaltender Konservierung bei geringem Ver-
brauch. VDA-konform.
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Eigenschaften

m wirkungsvolles Wachs fiir den Einsatz in Fahrzeug- und SB-Waschanla-
gen

m schitzt wirkungsvoll fir bis zu 8 Waschen

m erzeugt eine hochglédnzende Konservierung

m hervorragendes Trocknungsergebnis

m bereitet ein perfektes Trockenergebnis durch hydrophoben Effekt vor

m die Oberflachenmodifikation ermdglicht eine bessere Lichtreflexion fir
eine langanhaltende, hochgléanzende Pflegeschicht

Anwendungsgebiete: Verarbeitungsmaoglichkeiten

KFZ-Betrieb: Autos m Fahrzeugwaschanlagen

Speditionen, Busunternehmen:  Nutzfahrzeugwasche m  SB-Waschplatze

Fahrzeugwaschanlage: Autos
GebindegroRen Teilenummer
101 6.295-993.0
201 6.295-994.0

pH-Wert
F h 4
6 . 3 0 1 2 \‘"s z‘t ‘5 E‘S 7 8 9 10 11 12 13 14

Im Konzentrat sauer schwach sauer neutral schwach alkalisch alkalisch



KARCHER

Anwendung:

SB-Waschanlage

B Voransatz mit Frischwasser ansetzen.

B Produkt in Anlage einsetzen.
B Dosierung am Gerét einstellen.
B Pflegeprogramm starten.
Fahrzeugwaschanlagen

B Produkt in Anlage einsetzen.
B Dosierung am Geréat einstellen.
B Pflegeprogramm starten.

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt: Reinigungsart:

1000 ml Fahrzeugwaschanlage

Wir beraten Sie gerne:

Warnhinweise und Sicherheitsratschlage nach
EG Richtlinien:

Signalwort Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

m P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Még-

lichkeit entfernen. Weiter spilen.

m P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

m P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tra-
gen waschen.

m P501a Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal den ortlichen /
regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Voransatz: Dosierung: Verschmutzung: Ergiebigkeit:
10-15 ml/Fahrzeug 100 PKW
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