KARCHER

HD 7/10 CXF

Unbeheizter, kompakter Hochdruckreiniger HD 7/10 CXF. Universell im gewerblichen Lebens-
mittelbereich einsetzbar und mit Servo Control sowie integrierter Schlauchtrommel ausgestat-

tet.

1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und
EASY!Lock-Schnellverschlisse.

Endlich ermUdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
EASY!Lock-SchnellverschlUsse: langlebig und robust. Und 5-mal
schneller als geschraubt.

2 Hygieneanforderungen
Integrierte Schlauchtrommel mit lebensmitteltauglichem HD-Schlauch

und grauen, abriebfesten Radern.
Wasserzulauftemperatur bis 80 °C.

SERVO CONTROL

EASY!Force EASY!Lock

Praktisches Reinigungsmittelsystem

Reinigungsmittel-Ansaugsystem fur hartnackige Verschmutzungen.
Optional kann das HD-Schaumsystem ,Inno Foam Set” eingesetzt
werden.

Servo Control

Schonende Reinigung empfindlicher Oberflachen.

Alle wasserfUhrenden Teile aus lebensmitteltauglichem Sondermes-
sing.
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Fur Sanitar-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche

HD-Schlauch in Lebensmittelqualitat, graue, nicht zeichnende Rader
Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole fur ermudungsfreies

Arbeiten
Technische Daten
Bestell-Nr. 1.151-906.0
EAN-Code 4054278164823
Stromart Ph/V/Hz 3/400/50
Fordermenge I/h 250 - 700
Arbeitsdruck bar / MPa 10-100/1-10
Max. Druck bar / MPa 120/ 12
Max. Zulauftemperatur °C 80
Anschlussleistung kw 3
Anzahl gleichzeitiger Anwender 1
Mobilitat fahrbar
Gewicht kg 36,5
Abmessungen (L x B x H) mm 360 x 400 x 925
Ausstattung
Handspritzpistole EASY!Force Food
Hochdruckschlauch m 15 / Lebensmittelausfuhrung
Strahlrohr mm 840
Dreifachdise (0°/25°/40°) manuell
HD-Schlauchtrommel | |
ANTI!Twist -
Druckabschaltung | |
stufenlose Druck- und Wassermengen- |
regulierung
Servo Control | |

B Im Lieferumfang enthalten.
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Bestell-Nr. Férdermenge Preis | Beschreibung

Handspritzpistolen

EASY!Force Food 114.118-015.0 Perfekt fUr den Lebensmittelbereich: Die EASY!Force-Hoch-
druckpistole mit Vollkeramikventil erméglicht ermidungs-
freies Arbeiten, da der Anwender praktisch keine Haltekraft
aufbringen muss.

EASY!Force UmruUstsatz 1 - ab 2| 4.111-050.0 Zur Umrustung von Karcher Hochdruckreinigern mit bereits

HD-Schlauch vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-UmruUstsatz 1 0
mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen
Adaptern bis zur Duse.

EASY!IForce UmrUstsatz 2 - ab 3|4.111-051.0 Entwickelt zur Nachrustung bereits vorhandener Hochdruck-

Gerat reiniger von Karcher: EASY!Force-UmrUstsatz 2 mit EA- 0
SY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch
und notigen Adaptern.

EASY!Force UmrUstsatz 3 - Hoch- 4 4.111-052.0 Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahl-

druckpistole rohr: EASY!Force-Umrustsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole
und allen notwendigen Adaptern zur Aufrustung Ihres Hoch-
druckreinigers.

Servo-Control-Regler

Servo-Control-Regler mit EA- 5| 4.118-007.0 0-7501/h Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Hand- n

SY!Lock spritzpistole

Servo-Control-Regler mit EA- 6]4.118-016.0 750 - 1100 I/h Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Hand-

SY!Lock, Food spritzpistole. AusfUhrung fUr den Lebensmittelbereich, was- | [
serfUhrende Bauteile aus Edelstahl.

Schnellkupplung

Schnellkupplung 7 | 2.115-000.0 Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren /
Zubehaoren. Optimal abgestimmt auf Karcher Spritzeinrich- 0
tung, passend fUr Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EA-
SY!Lock Innengewinde.

Stecknippel 8 ]2.115-001.0 Geharteter Edelstahl-Stecknippel fur Schnellkupplung 2.115- 0

000. Mit EASY!Lock AuBengewinde.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Max. Arbeits-
Bestell-Nr. druck Lange Preis | Beschreibung
Drehbare Strahlrohre
Strahlrohr 11]4.112-006.0 300 bar 840 mm Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch | |
LED Dusenlicht 2 | 2.680-002.0 Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Monta-
ge aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Fur bis
zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungunstigen Lichtver-
haltnissen.
Strahlrohr 3| 4.112-027.0 300 bar 250 mm Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch O
4| 4.112-024.0 300 bar 400 mm Strahlrohr, 400 mm, drehbar, ergonomisch O
514.112-007.0 300 bar 600 mm Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch O
6 | 4.112-000.0 300 bar 1050 mm Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch O
7| 4.112-018.0 300 bar 1550 mm Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch O
8| 4.112-021.0 300 bar 2050 mm Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch O
Strahlrohrverlangerung 9 |4.112-048.0 300 bar 1000 mm Strahlrohrverlangerung mit EASY!Lock-Anschluss. Lange 0
1.000 mm.
Doppelstrahirohr
Doppelstrahlrohr 10| 2.112-016.0 310 bar 960 mm Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Hand-
griff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem fur die O
Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).
Abgewinkeltes Strahlrohr
WC- und Regenrinnenstrahlrohr 11| 4.112-029.0 Mit DUseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regen-
rinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edel- |
stahl
Flexibles Strahlrohr
Flexibles Strahlrohr 12 | 4.112-035.0 210 bar 1050 mm Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20°
- 140°. Besonders geeignet fUr Reinigung von schwer er- 0
reichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodacher, Unter-
boden oder Radkasten.
Hochdruck Knickgelenk 13| 4.112-057.0 300 bar FUr schwer zugangliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit
stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am 0
Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren.
Inaktiv
Haltegurt fur Teleskopstrahlrohr 14| 6.373-987.0 Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem
Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal 0
auf den Korper verteilt und es sind langere Arbeitseinsatze
moglich.
Rinnenreiniger
Rinnenreinigungsstrahlirohr 151 2.112-015.0 960 mm Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwasse-
rungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen
Duse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters
ausgefuhrt werden.
Unterbodenstrahlrohr
Unterbodenstrahlrohr 4.112-032.0 Fahrbar, fUr die effektive und bequeme Reinigung der Fahr-

‘16

‘ 700 mm

zeugunterseiten und Kotflugel. Edelstahl. Ohne HD-Duse

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. druck Lange Preis Beschreibung
Zusatzhandgriff
Zusatzhandegriff fur Strahlrohre 17 | 4.321-380.0 Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lasst

EASY!Lock

sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Gene-
ration montieren und bietet dann alle Moglichkeiten, Ihre
Kérperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen.
Durch das regelmaBige Wechseln der Kérperhaltung entlas-
ten Sie lhren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft
entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr kénnen
Sie den Zusatzhandegriff auch wahrend des Betriebs ganz
einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler
agieren.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Dreifachdisen

Dreifachduse 11]4.117-040.0 300 bar 60 Manuell umschaltbare DreifachdUse. Bequeme Strahlumstel-
lung. Bei Geraten mit Injektor dient der Niederdruckflach- | W
strahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.

Dreckfraser, groB

Dreckfraser 2|4.114-036.0 300 bar 55 Dreckfraser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungs-
leistung. Hochste Standzeit durch Keramikdise/-Lagerring | O

max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Max. Arbeits-
Bestell-Nr. Nennweite druck Lange Preis | Beschreibung

Lebensmittel-Hochdruckschlauch fir Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch Lebensmittel 1]6.110-074.0 DN 6 250 bar 15m FUr den Umgang mit Lebensmitteln zugelassener, 15 m
langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Schlauchtrommel- "
anschluss, EASY!Lock-Handverschraubung und grauer, nicht
zeichnender AuRendecke.

Lebensmittel-Hochdruckschlauch

Hochdruckschlauch Lebensmittel 2| 6.110-051.0 DN 8 250 bar 10m Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht
zeichnender AuRendecke. FUr den Lebensmittelbereich 0
zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-
Handverschraubung.

36.110-052.0 DN 8 250 bar 20m Geeignet fur den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hoch-

druckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, graver Auken- |
decke, ANTI'Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.

Lebensmittel-Hochdruckschlauch Longlife

Hochdruckschlauch Lebensmittel 41 6.110-053.0 DN 8 400 bar 10m Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette

Longlife resistente AuBendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 0
8) mit 10 m Lange, ANTIITwist und beidseitiger EASY!Lock-
Handverschraubung.

Sonderschlduche

Hochdruckschlauch gebogen 516.110-068.0 DN 8 400 bar 15m Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch,
mit M 22 x 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Hand- 0
verschraubung. 1,5 m lang und geeignet fUr Arbeitsdricke
von bis zu 400 bar.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Disengrofe Preis Beschreibung
Powerdise Spritzwinkel 0°
PowerdUse ‘ 1 ‘ 2.113-036.0 ‘ 60 ‘ Vollstrahl fur besonders hartnackige Verschmutzungen. ‘ d
Powerdise Spritzwinkel 15°
PowerdUse ‘ 2 ‘ 2.113-048.0 ‘ 60 ‘ Flachstrahlduse fUr hartnackige Verschmutzungen. ‘ g
Powerdise Spritzwinkel 25°
Powerduse ‘ 32113-026.0 60 ‘ FlachstrahldUse fur groRe Flachenleistung und hartnackige 0

Verschmutzungen.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Preis Beschreibung

Disenverschraubung

DUsenverschraubung ‘ 1 ‘ 4.112-011.0 ‘ ‘ Dusenverschraubung mit Schutzteil fur Hochdruck- und ‘ 0
Powerdusen

Reinigungsmittel-Injektor

RM-Injektor fUr Hochdruck (ohne 2| 3.637-170.0 ‘ ‘ Reinigungsmittel-Zudosierung im Hochdruck 3-5% ‘ 0

Duse)

Geratespezifisches Disenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0

Dusenkit HD 500-700 I/h 3| 4.769-005.0 ‘ FUr HD 500 - 700 I/h. Bestehend aus Duseneinsatz + HD-Po- 0
werduse + Verschraubung

Drehkupplung

Drehkupplung ‘ 4 ‘ 4.111-021.0 ‘ ‘ Verhindert zuverlassig das Verdrehen von HD-Schlauchen. ‘ 0
Anschluss EASY!Lock. Criffschutz

Verbindungsstick

Schraubstutzen fur Flachenreiniger| 5| 4.111-022.0 Zur Befestigung von HD-Dusen und Zubehorteilen direkt an

und Servo-Control-Regler der HD-Pistole (mit DUsenverschraubung) - 1 x EASY!Lock |
22 /1 x EASY!Lock 20

Y-Verteiler 6]4.111-024.0 bietet die Moglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerat 0
anzuschlieBen. Montage am Hochdruckausgang.

Kurzspritzeinrichtung 7 |4.111-038.0 Zur Befestigung von HD-Dusen und Zubehorteilen direkt an
der HD-Pistole (mit DUsenverschraubung). Nicht kompatibel |
fur Dreifachdusen.

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 814.111-029.0 Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu

Adapter 2 M22IG-TR22AG 9| 4.111-030.0 Adapter 2 zur Verbindung Gerat alt mit Schlauch neu und
Pistole alt mit Schlauch neue

Adapter 3 M22IG-TR22AG 10 | 4.111-031.0 Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und 0
Servoregler neu

Adapter 4 TR22I1G-D11 11| 4.111-032.0 Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swi- O
vel

Adapter 5 TR22IG-M22AG 12| 4.111-033.0 Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und 0
Servoregler neu mit Strahlrohr alt

Adapter 6 TR221G-M22AG 13| 4.111-034.0 Adapter 6 zur Verbindung Gerat neu mit Schlauch alt und 0
Schlauch alt mit Pistole neu

Adapter 7 M18IG-TR20AG 14| 4.111-035.0 Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit DUse neu O

Adapter 8 TR201G-M18AG 15| 4.111-036.0 Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit DUse alt O

Adapter 9 Schlauchverlangerung 16 | 4.111-037.0 Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu 0

EASY!Lock

Adapter 12 Drehkupplung EA- 17 | 4.111-046.0 Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schlauchen mit

SYlLock 221G - M22 x 1,8 AG M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole

B Im Lieferumfang enthalten. O Mogliches Zubehor.
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Rohrreinigungsschlauch, DN 6

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 1]6.110-046.0 250 bar Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es

m, max. 250 bar sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch fur
die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur DUse R 1/8).

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 2| 6.110-008.0 250 bar Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es

m, max. 250 bar sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch fur
die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur DUse R 1/8).

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 36.110-047.0 250 bar Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es

m, max. 250 bar sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch fur
die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur Dise R 1/8).

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 4 16.110-048.0 140 bar Besonders flexible Hochdruck-Schlauche fur die Rohr-Innen-

m, max. 140 bar reinigung (Gewindeanschluss fur Duse R 1/8).

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 5|6.110-049.0 140 bar Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es

m, max. 140 bar sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch fur
die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur Dise R 1/8).

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 6 | 6.110-050.0 140 bar Besonders flexible Hochdruck-Schlauche fur die Rohr-Innen-

m, max. 140 bar reinigung (Gewindeanschluss fur Duse R 1/8).

Rohrreinigungsdisen

Rohrreinigungsdreckfraser 7 | 4.765-002.0 60 21 mm Der rotierende Punktstrahl nach vorne l6st hartnackigste

D21/060 Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen fur | |

Rohrreinigungsdreckfraser 8 | 4.765-005.0 60 30 mm den notigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.

D30/060

Rohrreinigungsduse 91 5.763-019.0 65 16 mm Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen fur die
saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften
Abflussen und Rohren. Die Dusenéffnungen sind so ausge-
richtet, dass sich die DUse mit Schlauch selbsttatig ins Rohr
hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreini-
gungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, @ 16 mm

10| 5.763-021.0 70 30 mm Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen fur die

saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften
Abflussen und Rohren. Die Dusenoffnungen sind so ausge-
richtet, dass sich die Duse mit Schlauch selbsttatig ins Rohr
hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreini-
gungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, @ 30 mm

Rotierende Rohrreinigungsduse 11| 6.415-440.0 65 16 mm Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen fUr die
saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften
Abflussen und Rohren. Die Dusenéffnungen sind so ausge-
richtet, dass sich die DUse mit Schlauch selbsttatig ins Rohr
hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreini-
gungsschlauch. 4 rotierende Strahlen

Fass- und Behalterreinigung

ABS Schlammsauger 12 | 2.641-798.0 Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Karcher

Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur
Umrustung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Durch-
messer

Preis

Beschreibung

Flachenreiniger FRV 30
Gummilippe fur FRV 30

1|2642-9100

FUr glatte Boden im Innenbereich. Die Gummilippe erhoht
die Absaugleistung des FRV 30 und minimiert die Wasser-
ruckstande. So ist der Boden bereits nach wenigen Minuten
wieder begehbar.

Verlangerungsschlauch 5 m

2 | 4.440-939.0

5m Verlangerungsschlauch fur FRV 30. Inklusive Verbin-
dungsmuffe.

O

Anbausatz Schlauchbefestigung

3| 2642-5280

Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten
Oberflachen.

O

Anbausatz Schmutzfanger

4| 2642-5320

Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grob-
schmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Au-
Benbereich.

Flachenreiniger FRV 30

512111-010.0

Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutz-
wassers macht der FRV 30 die Flachenreinigung noch effizi-
enter und ermoglicht die Anwendung im Innen- und AuRen-
bereich. Das lastige Abspulen der Oberflache nach der
Reinigung entfallt, da das Schmutzwasser durch den mitge-
lieferten 5 m Absaugschlauch gezielt abgefuhrt werden
kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramik-
lagerung sind weitere Qualitdtsmerkmale. Geratespezifisches
DUsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000,
I/h /60°C.

Flachenreiniger FR 30
Flachenreiniger FR 30

612111-011.0

300 mm

Bis zu 10-mal hohere Flachenleistung als mit dem herkomm-
lichen HD-Strahl. Kunststoffgehduse fur beste Manovrier-
fahigkeit, 2-fache Keramiklagerung fur lange Standzeiten,
flexibles Anschlussgelenk fur beste Handhabung und integ-
rierte Parkposition. Geratespezifisches DUsenkit muss sepa-
rat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 1/h / 60 °C.

Flachenreiniger FR 30 Me
Flachenreiniger FR 30 Me

712111-013.0

300 mm

Hochwertiger, heiBwasserbestandiger Flachenreiniger mit
Edelstahlgehduse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnen-
de Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss fur Ab-
saugung des Spritzwassers. Bestens geeignet fur die Innen-
reinigung und den Lebensmittelbereich. Geratespezifisches
DUsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100,
I/h/80°C

Flachenreiniger FR 50 Me
Flachenreiniger FR 50 Me

812111-023.0

500 mm

Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders
fur groRe Flachen. HeiBwasserbestandig, Edelstahlgehduse,
2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbugel, nicht
zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im
Niederdruck. Geratespezifisches DUsenkit muss separat
bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 I/h / 80 °C

Geratespezifische DUsenkits fir FR
DuUsenkit fUr Flachenreiniger

91 2639-187.0

650 - 850 I/h

Geratespezifisches DUsenkit bestehend aus Powerdusen und
Verschraubungen. FUr die optimale Leistung von Karcher

Flachenreinigern (650 bis 850 I/h).

Geratespezifische DuUsenkits fir FRV

Dusenkit 050 - fur FRV

‘ 10 | 2.642-4330

‘50

Gerdtespezifisches DUsenkit Karcher Powerdusen und Treib-
duse fur FRV 30.

O

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Foérdermenge | DUsengréBe | messer Preis Beschreibung
Flachenreiniger FRV 30 Me
Verlangerungsschlauch FRV 30 Me| 11 | 4.441-040.0 5-m-Verlangerungsschlauch fir FRV 30 Me. Inkl. Verbin-
O
und FRV 50 Me dungsmuffe.
Flachenreiniger FRV 30 Me 12| 2.111-0120 Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der

Flachenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flachenreini-
gung im Innen- und AuBenbereich noch effizienter. HeiBwas-
serreinigung bis 85 °C.

B Im Lieferumfang enthalten.
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Bestell-Nr. Férdermenge Preis | Beschreibung
Becher-Schaumlanze
Becher-Schaumlanze Basic 2 114.112-054.0 700 - 800 I/h Neuentwickelte, sehr robuste Becher-Schaumlanze Basic 2
speziell fir Hochdruckreiniger mit 700-800 I/h Schwemm- 0
leistung. FUr sehr gute Schaumqualitat bei halbiertem Reini-
gungsmittelverbrauch.
RM Behalter 11 fur Schaumlanze 2|5.071-414.0 Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusatzlicher
Basic 1-Liter-Reinigungsmittel-Behalter fUr Schaumlanze Basic O
(2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).
Becher-Schaumlanze Advanced 31|2.112-017.0 max. 1300 I/h Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behalter
025 direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. fir das
Einschaumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer |
Anschluss EASY!Lock , stufenlose RM-Dosierung per Dreh-
knopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.
RM Behalter 11 fur Schaumlanze 4 | 6.414-050.0 Zusatzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behalter fUr den
Advanced schnellen Wechsel des Reinigungsmittels fur Schaumlanze | O
Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).
Becher-Schaumlanze Advanced 2 5 4.112-064.0 700 - 800 I/h Entwickelt fur Karcher Hochdruckreiniger ohne Servo Cont-
rol: Die Becher-Schaumlanze Advanced 2 punktet mit einem
) A g
Grundkorper aus Ecobrass zur Verwendung mit aggressiven
Reinigungsmitteln.
Becher-Schaumlanze DUQ Advan- 6| 4.112-068.0 700 - 800 I/h FUr Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-
ced 2 Schaumlanze DUO Advanced 2 Uberzeugt mit direkter Um-
schaltemaglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 | grokem
Reinigungsmitteltank.
Inno Foam Set
Inno Foam Set mit RM-Injektor 7 | 2.640-151.0 HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationaren
HD / HDS Geraten fur Reinigung u. Desinfektion. Doppel-
strahlrohr m. Schaumduse und Umschaltung auf HD-Strahl
zum Klarspulen etc., RM-HD-Injektor mit prazisem Dosier-
ventil 0-5 %. Die DUsenkits fUr unterschiedliche Gerateklas-
sen (siehe DUsenkits) mussen separat bestellt werden.
Inno Foam Set HD 7/10 CXF mit 8 | 2.112-009.0 Betriebsfertiges HD-Schaumsystem zum Einsatz im Food-
RM-Injektor und Dusenkit und Sanitar-Bereich in Verbindung mit HD 7/10 CXF fur
Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumduse O
und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspulen etc., RM-HD-
Injektor mit prazisem Dosierventil 0-5 %. Dusenkit im Liefer-
umfang enthalten.
Easy Foam Set
HD 7/10 CXF mit RM-Injektor und 9]2112-0120 Betriebsfertiges HD Schaumsystem zum Einsatz im Food-
Dusenkit und Sanitar-Bereich in Verbindung mit HD 7/10 CXF zur
Reinigung und Desinfektion. Schaumdise fir Anschluss an | O
HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit prazisem Dosierven-
til 0-5 %. DUsenkit im Lieferumfang enthalten.
Disenkits zu Inno / Easy Foam Set
Dusenkit 060 zu Inno / Easy Set ‘ 10 ‘ 2.640-687.0 ‘ 600 - 700 I/h ‘ ‘ ‘ ‘ Optimale Anpassung an unterschiedliche Gerdteleistungen 0
600-700 I/h fur wirtschaftlichen Einsatz.
Anbausatz Schaumdise
Anbausatz Schaumduse 11| 2.637-926.0 Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitar-
und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwen-| [J
dig ist, Montage am Strahlrohr anstelle der HD-DuUse.
12| 2.112-013.0 Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitar-
und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwen-| O
dig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Duse

B Im Lieferumfang enthalten.
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Preis

Beschreibung

Automatische, selbstaufrollende Sc

Automatische Schlauchtrommel
Kunststoff inkl. HD-Schlauch

hlauchtrommeln zur Wandemontage
2.639-257.0 15m

—_

Federgetriebene und betriebsbereite, automatische
Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Hand-

ling des Hochdruckschlauchs, verkurzt Rustzeiten und er- o
hoht die Arbeitssicherheit.

Automatische Schlauchtrommel, 2| 6.392-074.0 20m Automatische Schlauchtrommel fur 20 m Hochdruck-

Stahl pulverbeschichtet / Kunst- schlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem O

stoff, HD-Schlauch nicht inklusive

Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.

Automatische Schlauchtrommel
Edelstahl / Kunststoff, HD-
Schlauch nicht inklusive

316.392-083.0 20m

Automatische Schlauchtrommel fur 20 m Hochdruck-
schlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist
aus Kunststoff gefertigt.

O

Schlauchtrommel, Automatik,

41 6.392-106.0 20m

Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem

lackiert, , HD-Schlauch nicht inklu- Stahl, Trommel aus Kunststoff O

sive

Schlauchtrommel, Automatik, 5| 6.392-105.0 20m Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten hochste Sicher-

basaltgrau lackiert, , HD-Schlauch heit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs.

nicht inklusive Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 O
bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar
Longlife).

Schlauchtrommel, Automatik, 6 | 6.392-076.0 20m Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edel-

Edelstahl inkl. Schwenkhalter, stahl) 0

HD-Schlauch nicht inklusive

Automatische Schlauchtrommel 7 | 6.392-122.0 20m Hochwertige, automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl.

Edelstahl, HD-Schlauch nicht inklu- Speziell fUr den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet.

sive Material sowie Verarbeitung sorgen fur Korrosionsbestan- | [J
digkeit, wasserdicht gekapselter Federantrieb. Anschluss fur
HD-Schlauch mit Nippel.

8 6.392-442.0 40m Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten hochste Sicher-

heit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs.
Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110- |
076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-Schlauchtrommelan-
schluss).

Schwenkhalter pulverbeschichtet 9 ]2639-931.0 Schwenknhalter zur Befestigung der automatischen Schlauch-
trommel an der Wand. FUr maximalen Aktionsradius und
Flexibilitat mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus
verzinktem Stahl.

Schwenkhalter Edelstahl 10 | 2.641-867.0 Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (fur 2.641-866).
Dieser ermoglicht maximale Flexibilitat und Komfort beim |

Handling des HD-Schlauches.

B Im Lieferumfang enthalten.
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Teleskopstangen
TL Niederdruckadapter

4.580-097.0

max. 40 °C

TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur
werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell fur
Einsatze mit rotierenden HochdruckbUrsten geeignet.

Teleskopstange TL 7 F

4.762-609.0

max. 60 °C

Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robus-
ter und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlis-
sen fur einfaches Ein- und Ausfahren.

Teleskopstange TL 7 H

4.762-610.0

max. 60 °C

Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer

gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. 0

Dank Schnellverschlussen einfach teleskopierbar. Reichweite
biszu 7 m.

Teleskopstange TL 10 H

4.762-611.0

max. 60 °C

Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H.
Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktio-
nal einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnell-
verschlissen.

Teleskopstange TL 10 C

4.762-612.0

max. 60 °C

Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reich-
weite und praktischen SchnellverschlUssen. Multifunktional
zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen
einsetzbar.

Teleskopstange TL 14 C

4.762-613.0

max. 60 °C

Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange
TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m,
multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlussen
einfach zu handhaben.

TL Hochdruckadapter

4.775-154.0

max. 60 °C

TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole
zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch,
einfach zu montieren, fUr Rechts- und Linkshander geeignet.

O

B Im Lieferumfang enthalten.
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Bestell-Nr. Disengrofe Preis Beschreibung
Nassstrahleinrichtung (ohne Dise)
Nassstrahleinrichtung mit Mengen- 11 4.115-000.0 Zumischung von Strahimittel zum Hochdruckstrahl. Zum
regulierung (ohne Dusen) Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr | OJ
anstelle der HD-DUse. Mit Mengenregulierung
Nassstrahleinrichtung ohne Men- 2| 4.115-006.0 Zumischung von Strahimittel zum Hochdruckstrahl. Zum
genregulierung (ohne Dusen) Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr O
anstelle der HD-DUse. Ohne Mengenregulierung
Disenkits fir Nassstrahleinrichtung
DUsenkit fOr Nassstrahleinrichtung 3 2112-025.0 60 Bestehend aus NassstrahldUse und Duseneinsatz - nur in
060 Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0 | O
4.115-006.0.
Borcarbiddise
Borcarbidduse, fur Gerate bis 6.415-084.0 6 mm Zusatzlich zu Dusenpaketen. Besonders verschleiBarme

1000 I/h

‘ 4

StrahldUse mit Futter aus Borcarbid fur den Dauereinsatz.

B Im Lieferumfang enthalten.
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Geka-Kupplung

Geka-Kupplung mit Schlauchtulle, 11]6.388-461.0 mit Schlauchtulle

R1/2"

Geka-Kupplung mit Schlauchtulle, 2 | 6.388-455.0

R 3/4"

Geka-Kupplung mit Innengewinde, 3| 6.388-473.0 mit Innengewinde

R 3/4"

Saugfilter

Wasseransaugfilter 4 16.414-956.0 Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehdltern o.a,, Filterge-
hause aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800
um, Anschluss 3/4" und 1", ohne Ruckschlagventil

Saugfilter mit RUckschlagventil 5 4.730-012.0 Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorrats-
behaltern 0.3. Mit Ruckschlagventil.

Wasserfeinfilter

Wasserfeinfilter universal, 25 um 6 | 2.637-020.0 Wasser-Feinfilter, Maschenweite 25 um, max. Temperatur
50° C. Schitzt das Gerat vor Schmutzteilchen im Wasser.
Wassermenge bis 1.200 I/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".

Wasserfeinfilter, mit Adapter 7 | 4.730-102.0 Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 pym, max. Temperatur
50° C. Schitzt das Gerat vor Schmutzteilchen im Wasser.
Wassermenge bis 1.200 I/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".

Wasserzufihrungsschlauch

Wasserzufuhrungsschlauch | 844400380 \ \ | NW 13 R1"/ R 3/4", bis 30 °C

Ruckflussverhinderer

Ruckflussverhinderer 9 |2641-374.0 Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungs-
mittel in den Trinkwasserkreislauf gerat. - HeiBwasserbe-
standig bis 80 °C - gepruft gemaB IEC 60335-2-79 - einge-
baute Sicherung gegen Leckage

Sonstiges Zubehér HD

Strahlpistole 10| 2.869-067.0 Kurze RUstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung - die
Strahlpistole ist die kostengUnstige Reinigungsmethode fur
kleine bis mittlere Flachen aller Art. Druck/Wassermenge
regulierbar.

B Im Lieferumfang enthalten.
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Aufsteckbare Waschbirste
Aufsteckbare Waschburste 114.762-497.0 Die Waschburste wird mittels KlemmstUck direkt auf die 0
neuen 2- bzw. 3-fach-Disen der Gerdte aufgesteckt.
2| 4.113-001.0 Zum universellen Einsatz bei der Oberflachenreinigung.

Befestigung mittels KlemmstUck direkt am Strahlrohr. An- | O
schluB M 18 x 1,5

Rotierende Waschbirste

Rotierende Waschburste fur Geratel 3 | 4.113-004.0 500 - 800 I/h Die rotierende Waschburste entfernt Feinstaub und Graufilm

< 800 I/h, Nylonborsten schonend von allen Oberflachen. Temperaturbestandig bis |
60 °C. (EASY!Lock, BUrsteneinsatz wechselbar).

Rotierende Waschburste fur Gerate] 4 | 4.113-003.0 500 - 800 I/h Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Ent-

< 800 I/h, Naturhaarborsten fernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflachen. 0
Temperaturbestandig bis 60 °C, EASY!Lock (BUrsteneinsatz
wechselbar).

B Im Lieferumfang enthalten. [0 Mogliches Zubehor.
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