KARCHER

IVS 100/55 Lp

Auch groRe Mengen Bauschutt saugt unser Superklasse-Industriesauger 1VS 100/55 Lp mit
Longopac Entsorgungssystem, 5,5-kW-Seitenkanalverdichter und horizontaler Filterabruttlung

zuverlassig.

1 Optionale Fernbedienung

Optionale Funk-Fernbedienung zur Gerateschaltung aus bis zu 30
Meter Entfernung.

Komfortable und zeitsparende Bedienung des Gerats durch Vermei-
dung unnotiger Laufwege.

2 Stromnetzschonender Sanftanlauf

Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im
Stromnetz vermieden.
Geringere Energiespitzen sorgen fUr geringere Energiekosten.

HIGH EFFICIENCY
MOTOR

Anwenderfreundliches Geratehandling

Schlauchhaken und Zubehoraufnahme sorgen fur griffbereite Werk-
zeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

Benutzerfreundliche Absetzmechanik
Einfache und zeitsparende Behalterentnahme direkt am Griff.

Der praktische Behaltergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Ent-
leerungsort.

IVS 100/55 Lp, 1.573-721.0, 2022-01-03



TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IVS 100/55 Lp

KARCHER

Longopac Entsorgungssystem
ExtragroBe Filterflache
Pol-Wendestecker

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.573-721.0
EAN-Code 4054278243139
Stromart Ph/V/Hz 3/400/50
Luftmenge I/s / m*/h 138 /500
Vakuum mbar /kPa 240/ 24
Aufnahmeleistung kw 55

Filterfliche m? 22
Anschlussnennweite DN 70
Zubehornennweite DN 70 / DN 50
Schalldruckpegel dB(A) 77

Gewicht kg 158
Abmessungen (L x B x H) mm 1202 x 771 x 1470
Ausstattung

Zubehor im Lieferumfang

nein
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1 A 3-6 7-8,12 9 10-11 13 14-15,17-18
16, 19 20-21,23 22
Lange /
Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis | Beschreibung

Taschen- /Sternfilter

Sternfilter PE/PTFEM22m* | 16.907-651.0 | | | o

Anderes Zubehor

Fernbedienung IVS ‘ 2 ‘ 2.273-001.0 ‘ ‘ Fernbedienung zur Steuerung von IVS-Geraten auf bis zu 30 0
m Entfernung.

Adapter Zubehér

Adapter Zubehor DN50 auf DN51 319.989-603.0 DN 50 Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. 0
Elektrisch leitend.

Adapter Zubehor DN51 auf DN50 419.989-601.0 DN 50 Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. 0
Elektrisch leitend.

Adapter Zubehdr DN50 auf DN61 59.989-602.0 DN 50 Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. 0
Elektrisch leitend.

Adapter Zubehor DN61 auf DN50 6 | 9.989-604.0 DN 50 Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. 0
Elektrisch leitend.

Reduziersticke / VergroBerungen

Reduzierung DN70 auf DN50 7 19.977-772.0 DN 70 O

Reduzierung DN70 auf DN40 8 19.989-690.0 DN 70 Elektrisch leitendes Reduzierstuck aus Stahl zur Reduzierung 0
von DN 70 auf DN 40.

Reduzierung DN50 auf DN40 99.981-231.0 DN 50 Reduzierstuck von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elekt- 0
risch leitend.

Reduzierung Edelstahl DN70 auf 10 | 9.989-712.0 DN 70 0

DN50 ||

Reduzierung Edelstahl DN70 auf 1119.989-713.0 DN 70 0

DN40

Expander

VergroRerung DN50 auf DN70 ‘ 12 ‘ 9.981-921.0 ‘ DN 50 ‘ ‘ Reduzierstuck von AuBenkonus DN 50 auf Innenkonus DN ‘ 0
70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.

Verteiler

Verteiler Y-5tiick DN70 auf DNS0 ‘ 13 ‘ 9.989-611.0 ‘ DN 70 ‘ ‘ Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN ‘ q
50.

PVC

Schlauch PVC DN50 3 m 141 9.989-615.0 DN 50 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbe- 0
standig bis zu 85 °C. Lange: 3 m.

Schlauch PYC DN50 5 m 15| 9.989-616.0 DN 50 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbe- 0
standig bis zu 85 °C. Lange: 5 m.

Schlauch PVC DN50 15 m ohne 16 | 9.989-634.0 DN 50 PVC-Schlauch ohne Anschlussstuck, DN 50. Elektrisch leitend O

Anschlusse und temperaturbestandig bis zu 85 °C. Lange: 15 m.

Schlauch PVC DN70 3 m 17 | 9.989-635.0 DN 70 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbe- 0
standig bis zu 85 °C. Lange: 3 m.

Schlauch PVC DN70 5 m 18| 9.989-643.0 DN 70 PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbestandig bis zu 85 °C und 0
elektrisch leitend. Lange: 5 m.

Schlauch PVC DN70 15 m ohne 19 | 9.989-636.0 DN 70 PVC-Schlauch ohne Anschlussstuck, DN 70. Elektrisch leitend 0

AnschlUsse und temperaturbestandig bis zu 85 °C. Lange: 15 m.

EVA

Schlauch EVA DN50 3 m 20 | 9.988-090.0 DN 50 Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet fur Tempe- 0
raturen von bis zu 65 °C, Lange: 3 m.

Schlauch EVA DN50 5 m 21| 9.988-091.0 DN 50 Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet fUr Tempe- 0
raturen von bis zu 65 °C, Lange: 5 m.

Schlauch EVA DN50 15 m ohne 221 9.989-631.0 DN 50 EVA-Schlauch ohne Anschlussstuck, DN 50. Elektrisch leitend 0

Anschlusse und temperaturbestandig bis zu 65 °C. Lange: 15 m.

Schlauch EVADN70 3 m 2319.989-613.0 DN 70 Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbe-

standig bis zu 65 °C. Lange: 3 m.

[0 Mogliches Zubehor.
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28-29, 31-32

36 38-39 40-41 42-43 46 47 48
Lange /
Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis | Beschreibung

Schlauch EVADN70 5 m 24 1 9.989-624.0 DN 70 Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbe- 0
standig bis zu 65 °C. Lange: 5 m.

Schlauch EVA DN70 15 m ohne 25| 9.989-632.0 DN 70 EVA-Schlauch ohne Anschlussstuck, DN 70. Elektrisch leitend 0

Anschlusse und temperaturbestandig bis zu 65 °C. Lange: 15 m.

Schlauch Montageset

Schlauch Montageset DN50 26 | 9.989-628.0 DN 50 Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50. O

Schlauch Montageset DN70 27 | 9.989-629.0 DN 70 Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 70. O

PU

Schlauch PU DN50 3 m 28 1 9.989-619.0 DN 50 QOlresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Ge-
eignet fUr abrasive Saugmedien und temperaturbestandig O
bis zu 80 °C. Lange: 3 m.

Schlauch PU DN50 5 m 29 | 9.989-620.0 DN 50 Olresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Ge-
eignet fUr abrasive Saugmedien und temperaturbestandig | O
bis zu 80 °C. Lange: 5 m.

Schlauch PU DN50 15 m ohne 30 | 9.989-638.0 DN 50 PU-Schlauch ohne Anschlussstuck, DN 50. Elektrisch leitend 0

Anschlisse und temperaturbestandig bis zu 80 °C. Lange: 15 m.

Schlauch PUDN70 3 m 31| 9.989-644.0 DN 70 Olresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Tem-
peraturbestandig bis zu 80 °C, fUr abrasive Saugmedien O
geeignet. Lange: 3 m.

Schlauch PUDN70 5 m 32 | 9.989-645.0 DN 70 Olresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Tem-
peraturbestandig bis zu 80 °C, fUr abrasive Saugmedien O
geeignet. Lange: 5 m.

Schlauch PU DN70 15 m ohne 331 9.989-639.0 DN 70 PU-Schlauch ohne Anschlussstick, DN 70. Elektrisch leitend 0

Anschlusse und temperaturbestandig bis zu 85 °C. Lange: 15 m.

Handgriffe

Handgriff DN50 34 |9.977-678.0 DN 50 Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus 0
Edelstahl. Innenkonus DN 50.

Handgriff DN70 3519.977-677.0 DN 70 0

Handgriff Edelstahl DN50 36| 9.988-111.0 DN 50 Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. 0
Winkel 45°, Innenkonus DN 50.

Kruemmer Aluminium 45° DN50 37| 9.989-547.0 Handegriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50. 0

Saugrohre

Saugrohr 850 mm DN50 38 |9.977-531.0 DN 50 850 mm langes Verlangerungsrohr aus Stahl. Elektrisch O
leitend und mit Innenkonus DN 50.

Saugrohr 850 mm DN70 39| 9.981-910.0 DN 70 Elektrisch leitendes Verlangerungsrohr, Innenkonus DN 70, 0
750 mm Gesamtlange.

Saugrohr Aluminium 1500 mm 40 | 9.989-038.0 DN 40 Verlangerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. 0

DN40 Ldnge: 1500 mm.

Saugrohr Aluminium 1500 mm 41 ]9.989-035.0 DN 50 Gebogenes und elektrisch leitendes Verlangerungsrohr aus 0

DN50 Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.

Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40 | 42 | 9.989-039.0 DN 40 Verlangerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. 0
Lange: 850 mm.

Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50 | 43 | 9.988-114.0 DN 50 Elektrisch leitendes Verlangerungsrohr aus Edelstahl. Innen- O
konus DN 50.

Saugrohr Carbon 1500 mm DN40 44 19.989-552.0 DN 40 Sehr leichtes Verlangerungsrohr aus Carbon, elektrisch 0
leitend, DN 40. Lange: 1500 mm.

Saugrohr Carbon 1500 mm DN50 45 19.989-553.0 DN 50 Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlangerungsrohr aus 0
Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Lange.

Standarddisen

StandarddUse PVC DN50 46| 9.989-673.0 DN 50 Elektrisch leitende StandarddUse aus PVC. DN 50. O

Standardduse PVC DN70 47 ] 9.989-676.0 DN 70 Elektrisch leitende StandarddUse aus PVC. DN 70. O

Standardduse Silikon DN40 48] 9.988-401.0 DN 40 Elastische Standardduse aus Silikon, Innenkonus DN 40. O

O Mogliches Zubehor.
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Lange /
Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis | Beschreibung

Standardduse Silikon DN50 49 ] 9.988-402.0 DN 50 0

Standarddruse Silikon DN70 50 | 9.989-672.0 DN 70 Elektrisch leitende StandarddUse aus Silikon. DN 70. O

Standard DUse Gummi schneidbar | 51 | 9.989-675.0 DN 50 Standardduse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi.

DN50 DN 50. o

StandarddUse Alu DN50 52 | 9.980-749.0 DN 50 SchragdUse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN
50.

StandarddUse Alu DN70 53] 9.989-663.0 DN 70 StandarddUse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70. O

Standarddisen biegbar

Standardduse bieghar PVC DN50 54 9.981-421.0 DN 50 Elektrisch leitende, flexible Rundduse aus verzinktem Stahl, 0
DN 50, mit Gummimundstuck DN 30.

Standardduse biegbar PVC DN70 55| 9.981-422.0 DN 70 Flexible, elektrisch leitende Standardduse, DN 70, mit Gum- 0
mimundstuck.

Standardduse biegbar abgewinkelt| 56 | 9.981-430.0 DN 50 Flexible, elektrisch leitende Winkelduse DN 50, Lange: 800 0

90° PP DN50 mm.

Bodendisen

Bodenduse Alu 200 mm DN50 57 | 9.981-426.0 DN 50 Bodenduse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite. O

Bodenduse Alu 370 mm DN50 58 | 9.989-664.0 DN 50 Bodenduse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 0
50.

Bodenduse Alu el 370 mm DN50 59 | 9.987-612.0 DN 50 Elektrisch leitende AllzweckbodendUse. 370 mm breit, DN 0
50.

Bodenduse Alu 500 mm DN50 60 | 9.989-684.0 DN 50 Bodenduse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 0
50.

BodendUse Alu el 500 mm DN50 61 ]9.981-925.0 DN 50 BodendUse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, O
elektrisch leitend.

Bodenduse Edelstahl el 370 mm 62| 9.988-115.0 DN 50 Bodenduse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 0

DN50 50.

Bodenduse Gummileiste Ol-resist. | 63| 9.981-923.0 Gummilippe mit Kunststoffleiste fur Bodenduse, 220 mm 0

200 mm breit.

Bodenduse Gummileiste 370 mm 64 ]9.981-914.0 Gummilippe mit Profilleiste fUr Bodenduse, 370 mm breit. | [J

Bodenduse Gummileiste 500 mm 65| 9.981-915.0 Olfeste Gummilippe mit Profilleiste fir Bodendse, 500 mm 0
breit.

Bodenduse Bustenleiste el. 370 66 | 9.984-939.0 Elektrisch leitende Gummilippe fur BodendUse, 370 mm 0

mm breit.

Bodenduse Bustenleiste 500 mm 67 | 9.980-764.0 Burstenleistenset Bodenduse 500 mm, mit Profilleiste. 0

Nutendisen

FugendUse PP 15 mm x 145 mm 68 | 9.988-117.0 DN 50 Elektrisch leitende, flache Allzweckfugenduse aus Kunst- O

DN50 stoff, DN 52.

FugendUse PU 22 mm x 175 mm 69 | 9.981-482.0 DN 50 FugendUse aus PU, DN 50. O

DN50

FugendUse 18 mm x 120 mm 70 | 9.981-442.0 DN 50 Elektrisch leitende Nutenduse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 0

DN50 Millimeter Schlitzbreite.

FugendUse 25 mm x 120 mm 71 ]9.981-465.0 DN 50 Elektrisch leitende NutendUse aus Stahlblech, DN 50, mit 25

) ; g

DN50 mm Schlitzbreite.

FugendUse 28 mm x 120 mm 72 |9.981-4440 DN 70 Elektrisch leitende NutendUse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 0

DN70 mm Schlitzbreite.

Fugenduse Edelstahl 22 mm x 220| 73 | 9.988-123.0 DN 50 FugendUse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich. 0

mm DN50

Nutendisen biegbar

Fugenduse biegbar Silikon 65 mm | 74 | 9.988-403.0 DN 50 Biegbare FugendUse aus Silikon, DN 50. 0

DN50

FugendUse biegbar 11 mm x 58 75| 9.989-681.0 DN 40 Elektrisch leitende und biegbare Nutenduse, 11 x 58 mm. O

mm DN40

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis Beschreibung

FugendUse biegbar 12 mm x 45 76 | 9.981-424.0 DN 50 Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutenduse, DN 50, 0

mm DN50 mit 13 mm Schlitzbreite.

Fugenduse biegbar 20 mm x 45 77 | 9.981-425.0 DN 50 Flexible und elektrisch leitende Fugenduse aus verzinktem 0

mm DN50 Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.

Flachendisen

Flachenduse Silikon 120 mm DN50] 78 | 9.988-119.0 DN 50 Elektrisch leitende Gummiduse, abgewinkelt, DN 52, lebens- 0
mitteltauglich.

Flachenduse Alu 150 mm DN50 79 | 9.989-665.0 DN 50 Fldchenduse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. g

Flussigkeitsdisen

Flussigkeitsdise 900 mm DN50 | 80 | 9.981-427.0 DN 50 \ | Bypassduse, DN 50, Gesamtlange: 1000 mm. 0

Bohrlochdisen

SacklochdUse DN40 81]9.989-671.0 DN 40 Um 90° gebogene Sacklochduse mit 60 mm Durchmesser. O

SacklochdUse gewinkelt 60° DN40 | 82 | 9.989-669.0 DN 40 Um 90° gebogene SacklochdUse mit 48 mm Durchmesser. O
DN 40.

Sacklochduse gewinkelt 90° DN40 | 83 | 9.989-667.0 DN 40 Um 90° gebogene SacklochdUse mit 60 mm Durchmesser. 0
DN 40.

SacklochdUse gewinkelt 90° 200 84 | 9.989-670.0 DN 40 Um 90° gebogene Sacklochduse mit 48 mm Durchmesser. 0

mm Verlangerung DN40 DN 40.

Standardbirsten

Standardbirste 40 mm DN50 | 85| 9.981-4320 | oN 50 | | Flache Burstendisse DN 50. |o

Pinselbirsten

Pinselburste @ 82 mm DN50 ‘ 86 ‘ 9.989-608.0 ‘ DN 50 ‘ ‘ Elektrisch leitende Pinselburste mit 82 mm Durchmesser. ‘ 0
DN 50.

Flachenbirsten

FlachenbuUrste 300 mm DN50 ‘ 87 ‘ 9.981-912.0 ‘ DN 50 ‘ ‘ Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, ‘ 0

Rosshaarborsten.

[0 Mdogliches Zubehor.
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