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Funktion/Verwendung: 
Das digitale Thermometer dient zur Temperaturmessung 
und Messung von Temperaturunterschieden mit Hilfe eines 
integrierten NTC-Fühlers. Bevorzugte Einsatzorte für die 
Temperaturmessung sind alle üblichen Messungen in Haushalt, 
Gastronomie, Handel, Handwerk und Industrie bei Schüttgü-
tern,  üssigen oder weichen Materialien. 

Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und 
das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. 
Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. 
Diese Unterlagen gut aufbewahren.

!

Sicherheitshinweise
•  Das Messgerät darf nicht im geschlossenen Backofen verwendet 

werden. 

•  Reinigen Sie den Fühler gründlich vor und nach jeder 
Benutzung.

•  Das Messgerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie die Mess-
spitze bis ca. 10 mm unterhalb des Gehäuses ein. 

•  Fassen Sie das Gerät nur am Handgriff an. Die Messspitze 
darf während der Messung nicht berührt werden, diese kann 
während einer Messung sehr heiss werden.

•  Liegt die gemessene Temperatur außerhalb des Messbereichs, 
zeigt das Gerät „- - °C“ an. 

•  Die Messspitze darf nicht unter Fremdspannung betrieben 
werden. Beim Umgang mit Spannungen größer 24V AC
bzw. 60V DC ist besondere Vorsicht geboten. Beim Berühren 
der elektrischen Leiter besteht bei diesen Spannungen bereits 
eine lebensgefährliche Stromschlaggefahr. 

•  Bei einem Einsatz in der nähe von hohen Spannungen oder 
unter hohen elektromagnetischen Wechselfeldern kann die 
Messgenauigkeit beein  usst werden.

•  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwen-
dungszweck innerhalb der Spezi  kationen ein.

•  Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug. 
Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.

•  Sichern Sie bei Nichtbenutzung stets die Messspitze mit der 
Schutzkappe. 
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2 ON/OFF

Auto-OFF: ca. 20 Min.

2.

LR44 (1,5 V)

-40 °C … 250 °C

1,5% ± 2 °C 

0,1°

2 Sekunden

ca. 20 Minuten

LR44 (1,5 V)

Messbereich

Genauigkeit

Auflösung

Messrate 

Automatische Abschaltung

Spannungsversorgung

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten. 11.11.

3 Einheit einstellen
Um die gewünschte Temperatureinheit 
einzustellen die Taste „°C/°F“ drücken, 
bis das entsprechende Symbol im Display 
erscheint. 

4 Hold/Max/Min
Um den aktuellen Messwert im Display 
zu halten die Taste „Hold“ drücken (Hold 
blinkt im Display). 
Zur Ermittlung der maximalen bzw. mi-
nimalen Temperatur während einer Mes-
sung die Taste „Hold“ solange drücken, 
bis „MAX“ bzw. „MIN“ im Display blinkt. 
Der normale Messmodus ist eingestellt, 
wenn keine Funktion im Display blinkt. 

Hold
MAX
MIN

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den 
freien Warenverkehr innerhalb der EU.
Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der 
europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-
Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden. 
Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter: 
www.laserliner.com/info


