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Die Handkreissägen  
K 65 cc und K 65 18M bl.

Zum Sägeblattwechsel wird das 

Sägeblatt der K 65 einfach per 

Knopfdruck arretiert und dabei 

automatisch die Einschaltsperre 

aktiviert. Das Sägeblatt lässt sich 

dann mit dem am Gerät befestig-

ten Sechskantschlüssel einfach 

und schnell austauschen.

SÄGEBLATTARRETIERUNG

Der gefederte FLIPPKEIL lässt 

auch ohne Abschrauben des 

Spaltkeils in jedem Fall einen 

sicheren Tauchschnitt zu.

FLIPPKEIL

PENDELHAUBE

Per Voreinzug lässt sich die 

Pendelhaube bequem und 

einfach bedienen und sorgt bei 

Tauch- und Schrägschnitten 

für Komfort und Sicherheit.

LED-ARBEITSLICHT

Helle LED-Lichter sorgen 

für eine großflächige Aus- 

leuchtung des Arbeitsbereichs.



Die leistungsstarke 18 V-LiHD-

Akku-Technologie erlaubt extreme 

Leistung und Durchzugskraft. Der 

CAS-Akku* ist prozessorgesteuert 

und überwacht automatisch alle 

relevanten Parameter wie Lade-

zustand und Temperatur, um eine 

maximale Laufzeit zu gewähr-

leisten.

* weitere Informationen unter mafell.de

AKKU-TECHNOLOGIE
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Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge  
erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absolu-
ter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht  ihrer 
Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile  einer  
55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.

WIEDERHOLANSCHLAG 
FÜR SCHNITTTIEFE

Die Schnitttiefe der K 65 cc 

lässt sich von 8 bis 67 mm 

voreinstellen und fixieren.

Die Schnitttiefe lässt sich  

auch bei der K 65 cc schnell 

und sicher einstellen. Nach 

dem Lösen der Arretierung 

wird die exakte Tiefe via Skala 

eingestellt.

SCHNITTTIEFEN-
EINSTELLUNG

NACHGEFÜHRTER RISSZEIGER SCHWENKSYSTEM

Der innovative Risszeiger folgt 

automatisch der Neigung der 

Maschine und zeigt so stets die 

richtige Schnittkante an. 

Durch das einzigartige 

Schwenksystem ist im Winkel-

bereich zwischen 0° und 45° 

immer eine Schnitttiefe von  

54 mm erreichbar.

DER CUPREX HOCH-
LEISTUNGSMOTOR
steht für geballte Power und 

hohe Durchzugskraft.


