
Rotationsschneider 18V Ø 6,35 mm

DCO181

Leerlaufdrehzahl: 32000min-1

Durchmesser max.: 6.35mm

Vibrationen: 2.5m/s²

Faktor K (Vibrationen): 1.5m/s²

Faktor K (Schall): 3dB(A)

Masse (LxBxH)   : 311x79x117mm

Gewicht inkl. Akku: 1.7kg

Schalldruckpegel: 78dB(A)

Standard-Ausrüstung

1 Spannzange 1/8’’, 2 Schneidebits 1/8’’, Absaugstutzen

BL Motor ohne Kohlebürsten spezielle Ausführung für anspruchsvolle Arbeiten: keine Wartung und geringer
Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit

XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz
Für schnelles Zuschneiden von Gipskartonplatten
So schnell wie elektrische Modelle
Einfache Einstellung der Schnitttiefe ohne Werkzeug
Präzise Arbeit dank Anlaufstrombegrenzung
Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle
AWS - Auto-Start Wireless System: Verbindung zum Staubsauger mit Bluetooth
Für 1/4" und 1/8" Werkzeuge

DCO181Z

Ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Transportkoffer

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.
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