
Akku-Heissluftgebläse
LXT

DHG181ZK
18V • 120-200 l/min • 550° C
Kompaktes Akku-Heissluftgebläse für viele
Anwendungsgebiete

Stufenlos einstellbare Temperatur über Stellrad an
der Maschinenrückseite, auch komplett
ausschaltbar. Zweistufige Luftfördermenge.
Schneller und einfacher Wechsel der Düsen durch
ein Schnellwechselsystem. Auf Dauerbetrieb
arretierbar. Leuchtstarke LED mit Vor- und
Nachglimmfunktion. Maschine allein, ohne Akku,
ohne Ladegerät.

TECHNISCHE DATEN

Akkusystem LXT ✓
Akkuspannung 18 V
Akkutyp Li-ion
Akkuschutzsystem ✓
Luftfördermenge 120 - 200 L/min
Temperaturbereich 150 - 550 º
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,99 - 1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H) 174 x 79 x 208 -

255 mm

EAN Code 0088381760386

Link zur Produktseite - www.makita.ch

EIGENSCHAFTEN

• LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone
• Kompatibel mit verschiedenen Aufsätzen für noch

mehr Vielseitigkeit .
• Der gummierte Softgriff sorgt für mehr Komfort am

Arbeitsplatz.
• Auslöseschalter.
• Kompaktes und ergonomisches Design.
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VERWANDTE PRODUKTE
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

PR00000028
Glasschutzdüse

PR00000029
Breitschlitzdüse

PR00000030
Reflektordüse 36 mm

PR00000031
Reduzierdüse 36 -20 mm

PR00000404
Transportkoffer

OPTIONALES ZUBEHÖR

PR00000039
Schweissschuh
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