
LED-Akku-
Baustellenlampe LXT

DML814
14,4V / 18 V • 1 250 lx
Robuster Akku-Baustrahler mit 12 leuchtstarken LED bis
zu 3'000 Lumen und maximale Höhe 2.24 m

Diese Arbeitsleuchte hat 12 LED und kann für
Spotbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung
verwendet werden und liefert 3'000 Lumen im High-
Modus. Tageslichtweisse Farbe ist ähnlich wie
natürliches Licht und ideal für Arbeitsräume. Leicht
bedienbares Stativ und mit Max. Höhe von 224 cm.
Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät aber mit Stativ.

TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung 14,4 / 18 V
Akkusystem LXT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Lichtstrom 3000 / 1700 / 900

Lumen
Leuchtstärke (1m Entfernung) 1250 / 750 / 400 lx
Betriebsdauer mit 18 V / 5,0 Ah 10 / 5,5 / 3 h
IP Schutzklasse 55
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 7,2 - 7,9 kg
Produktabmessung (L x B x H) 573 x 658 x 1 250 –

2 240 mm
Gewicht 7,9 kg

EAN Code 0088381728614

Link zur Produktseite - www.makita.ch

EIGENSCHAFTEN

• 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MED / LO).
• Durch Drehen der einzelnen Leuchteinheiten lässt sich

der Leuchtbereich verstellen.
• Verstellbare Höhe.
• IP55-zertifizierter Staub- und Wasserschutz
• Batterieabdeckung mit Vorhängeschloss für erhöhte

Sicherheit.
• Die Akkukapazitäts-Warnfunktion benachrichtigt den

Benutzer automatisch über eine Verringerung der
Akkukapazität bei abnehmender Beleuchtungsstärke.

• Kompakt zu verstauen.
• Das Stativ ist bedienbar, indem ein Entriegelungsknopf

gedrückt wird.
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VERWANDTE PRODUKTE
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