Akku-Handkreissage
XGT

HS011GZ

40V max ® 3 500 min-1 ¢ 270 mm

Leistungsfahige, professionelle Handkreissdge mit
biirstenlosem Motor und Motorbremse

Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissdge
mit einer Schnitttiefe von bis zu 101 mm. Passt ohne

Adapter auf eine Fihrungsschiene. Mit AWS-
Schnittstelle. Mit abgewinkeltem, drehbarem
Absaugstutzen fir ein stérungsfreies Mitflhren des
Saugschlauchs. Max. Neigung links/rechts: 1°/60°.
Maschine allein, ohne Akku, ohne Ladegerat.

Il TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung 40V
Akkusystem XGT v

Akkutyp Li-ion
Akkuschutzsystem v

Motor ohne Kohlebursten v
Leerlaufdrehzahl 3500 min-?
Max. Schnittleistung 90° 97 - 101 mm
Max. Schnittleistung 45° 68 - 71 mm
Ségeblatt 260 - 270 mm
Mit AWS-System v
Schallleistungspegel 104 dB(A)
Schalldruckpegel 93 dB(A)
K-Wert Gerausch 3 dB(A)
Vibrationen <2,5m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s?

Produktabmessung (L x B x H)

Gewicht

453 x 196 - 214 x
336 mm

4,8 kg

Il EAN Code 0088381760584

Link zur Produktseite - www.makita.ch
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Il EIGENSCHAFTEN

Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Uberladung,
Uberhitzung)

Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde fir
eine verbesserte Staub- und Wasserbesténdigkeit fur
den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
Burstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
Das Autostart Wireless System (AWS) verbindet sich
mit dem Staubsauger Uber Bluetooth

Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und
Nachbeleuchtungsfunktionen fir bessere Beleuchtung
und praziseres Arbeiten.

Magnesiumkomponenten schaffen leichte, gut
ausbalancierte und widerstandsfahige Sagen.
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VERWANDTE PRODUKTE

B MITGELIEFERTES ZUBEHOR

136173-4 ‘ 783204-6 —
Absaugstutzen flr Handkreissdgen Imbusschlissel 6 mm

E-12930 @

EFFICUT Sageblatt 270/30 flr Akku-

[l OPTIONALES ZUBEHOR

194367-7 ~ 194368-5 .
Fihrungsschiene 3.0 m Fihrungsschiene 1.4 m

194385-5 ‘g/ 194925-9 .
Schraubzwingen ( 1 Paar) N Fihrungsschiene 1.9 m

196664-7 -5 198900-7 &
Winkelfihrung AWS-Einheit flr Bluetooth-Funktion

199140-0 _ 199826-6 m
Fuihrungsschiene 1.0 m ~ Klemmzwingen (1 Paar)

412393-7 (2x)
Plastik-Deckel flir Akkus
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