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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Bolzenanker B in den GréRen M6, M8, M10, M12, M16 und M20 ist ein Dubel aus
verzinktem Stahl oder nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbestandigem Stahl, der in ein
Bohrloch gesetzt wird und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellit.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Siehe Anhang C1 und C2
Zugbeanspruchung
(statische und quasi-statische Einwirkungen)
Charakteristischer Widerstand unter Siehe Anhang C3
Querbeanspruchung

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Verschiebungen Siehe Anhang C4
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen | Keine Leistung bestimmt
fur seismische Leitungskategorien C1 und C2

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse Al
Feuerwiderstand Keine Leistung bestimmt

772929.18 8.06.01-791/18



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Européische Technische Bewertung
ETA-01/0013 Seite 4 von 16 | 29. November 2018

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330232-00-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemal anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 29. November 2018 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter

772929.18 8.06.01-791/18
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Konusbolzen

_E _____ | ________

|-Gedrehte Ausfuhrung
—Kaltverformte Ausflihrung

[ Spreizblech Unterlegscheibe Sechskantmutter

Einbauzustand

\\\N\ }\\\ \\ N

Bolzenanker B

Produktbeschreibung Anhang A1

Einbauzustand
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Pragung: z.B.. <>15/21

<> Werkzeichen
15 maximale Anbauteildicke bei her SW
21 maximale Anbauteildicke bei hef red
x1 ] M= ] B
© _J[--_ T ) [N, o § SN U RS
ST smo]l  ®y Q.
pragung:
gung: "
B  Dibelbezeichnung Langen-
M10 Diibelgrofie L kennung
B o
|Léngenkennung A B C D E F G H 1 J K L M
Dubellange min 2 381 | 50,8 | 635 | 76,2 | 88,9 (1016|1143 |127,0|139,7 [ 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5
Dubellange max < 50,8 | 635 | 76,2 | 889 | 1016 (1143 (127,01 139,7 | 1524 [ 165,1|177,8 | 190,56 | 203,2
[Langenkennung N 0 P Q R s T 1] v w X Y z
Dibellange min 2 203,2 2159 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2
Dibellange max < 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2 | 483,0
MalRe in mm
Tabelle A1: Dibelabmessungen, verzinkt
Diibellange L Schliissel
DiibelgréBe & dk & ds Standard Reduzierte weite [SW]
Verankerungstiefe Verankerungstiefe
Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt und diffusionsverzinkt
Mé 6 6/53" tix + 57,4 thix hefred + 47,4 10
M8 8 8/71" tix + 66,4 thix hefred + 57,4 13
M10 10 10/897" tix + 74,0 thix hef.red + 68,0 17
M12 12 12/10,7 tix + 97,3 tix hefred + 82,3 19
M16 16 16/14,5" tix + 121,0 tix hefred + 103,0 24
M20 20 20/18.2" tix + 142,77 tix hefred + 120,7 30
1) Kaltgeformte Version
Tabelle A2: Werkstoffe, Stahl, verzinkt
Werkstoffe
Stahl, galvanisch verzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, diffusionsverzinkt
Teil | Benennung =5 um nach =40 um, nach >45 um, nach
EN ISO 4042:1999 EN ISO 1461:2009 EN ISO 17668:2016
1 | Konusbolzen Kaltstauch- bzw. Automatenstahl
2 | Spreizblech Stahl nach EN 10088:2005, Werkstoff Nr. 1.4301 oder 1.4303
3 | Unterlegscheibe Stahl, verzinkt
4 | Sechskantmutter | Festigkeitsklasse 8 nach EN ISO 898-2:2012

Bolzenanker B

Produktbeschreibung
DubelgréRen, Pragung und Werkstoffe, Stahl, verzinkt

Anhang A2

Z76117.18
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Pragung: z.B.. <>15/21 A4

<>  Werkzeichen
15 maximale Anbauteildicke bei her
21 maximale Anbauteildicke bei hef red
A4 nichtrostender Stahl A4 oder sSW
HCR hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR
S i iy
8 —ﬂ“—'—'w}o'E:_'__—._'_m;_____;jz;“'—"
\-Préi H
gung: o
B  Diibelbezeichnung Léngen-
M10 Dibelgrofe L kennung
Langenkennung A B C D E F G H I J K L M
Diibellange min 2 38,1 | 50,8 | 635 | 76,2 | 88,9 |101,6 |114,3|127,0|139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5
Diibelldnge max < 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 114,3|127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5 | 203,2
Langenkennung N (0] P Q R S T U \') w X Y 4
Dubellédnge min = 203,2(215,9|228,6 |241,3 | 254,0| 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2
Diibellange max < 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2 | 483,0
MaRe in mm
Tabelle A3: Diibelabmessungen, nichtrostender Stahl A4/HCR
Diibellange L Schliissel-
DubelgroBe < dx 2 ds Standard Reduzierte weite
Verankerungstiefe Verankerungstiefe [SW]
Nichtrostender Stahl A4 / HCR
M6 6 6/53" tix + 57,4 tfix hef,red + 47,4 10
M8 8 8/71 N tix + 66,4 trix hefred + 57,4 13
M10 10 10/8,9" tix + 74,0 tfix hef,red + 68,0 17
M12 12 12/10,7 tix + 96,5 tfix hef,red + 81,5 19
M16 16 16/145" tix + 117,8 tix hefred + 101,8 24
M20 19,7 19,7/182 " tix + 142,7 tix hefred + 120,7 30

") kaltgeformte Version

Tabelle A4: Werkstoffe, nichtrostender Stahl A4/HCR

Teil |Benennung

Nichtrostender Stahl A4

Hochkorrosionsbestandiger Stahl
HCR

1 Konusbolzen

Nichtrostender Stahl,
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578,
1.4362, EN 10088:2014, beschichtet

Hochkorrosionsbestéandiger Stahl
1.4529, 1.4565,
EN 10088:2014, beschichtet

2 | Spreizhiilse

Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4362, EN 10088:2014

3 Unterlegscheibe

Nichtrostender Stahl, EN 10088:2014

Hochkorrosionsbestéandiger Stahl
1.4529, 1.4565, EN 10088:2014

4 Sechskantmutter

EN ISO 3506-2:2009,
nichtrostender Stahl A4-70,
EN 10088:2014, beschichtet

EN ISO 3506-2:2009, Festigkeitsklasse 70,
hochkorrosionsbestandiger Stahl 1.4529,
1.4565, EN 10088:2014, beschichtet

Bolzenanker B

Produktbeschreibung

DubelgréRen, Pragung und Werkstoffe, nichtrostender Stahl A4/HCR

Anhang A3

Z76117.18
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Bolzenanker B M6 M8 M10 Mi12 M16 M20
galvanisch verzinkt v v v v v v
% Stahl verzinkt feuerverzinkt - v v v v v
2 diffusionsverzinkt v v v v v v
é’ Nichtrostender Stahl A4 v v v 4 v v
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR v v v v v v
Statische oder quasi-statische Einwirkung v
Reduzierte Verankerungstiefe v
Ungerissener Beton v

Verankerungsgrund:

 Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton (ohne Fasern) nach EN 206:2013
« Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206:2013

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

verzinkter Stahl,
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdaume nichtrostender Stahl A4,
hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR

nichtrostender Stahl A4,
hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR

Bauteile im Freien (einschliefllich Industrieatmosphére und
Meeresndhe) und in Feuchtrdumen, wenn keine besonders
aggressiven Bedingungen vorliegen

Bauteile im Freien und in Feuchtrdumen, wenn besonders
aggressive Bedingungen vorliegen

hochkorrosionsbestéandiger Stahl HCR

) Aggressive Bedingungen sind z.B. stiandiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone
von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extremer chemischer
Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Stralentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet
werden).

Bemessung:

e Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

e Unter Bericksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dubels (z.B.
Lage des Dubels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.

+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt nach EN 1992-4:2018 oder TR055

Einbau:

Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters.

Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten
Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem
Mértel verfullt wird und wenn sie bei Quer- oder Schragzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last
liegt.

+ Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe. Diese Bedingung ist erflllt, wenn die vorhandene Dicke des
anzuschlieBenden Bauteils nicht groRer ist als die am Dibel geprdgte maximale Anbauteildicke
entsprechend Anhang A1 und A2 und sich die Sechskantmutter wie im vormontierten Zustand geliefert am
Ende des Konusbolzens befindet.

Bolzenanker B

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

Z76117.18 8.06.01-791/18
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Tabelle B1: Montagekennwerte, Stahl verzinkt

DiibelgréBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Bohrernenndurchmesser do=| [mm] 6 8 10 12 16 20
Bohrerschneidendurchmesser dewt < | [mm] [ 6,40 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55
;ﬁtﬁ;ﬁ”\f{;‘;‘ﬁk};ﬂa”kem Tost=| [Nm] | 8 15 30 50 | 100 | 200
g;ig’:‘v‘::‘;:;t;’e'm NEEpEem Tist=| [Nm] | - 15 30 40 9 | 120
glffzggr’:‘s‘i’:;i'k’g NS Tost=| [Nm] | 5 15 30 40 9 | 120
Durchgangsloch im Anbauteil dr < | [mm] 7 9 12 14 18 22
Standardverankerungstiefe
Bohrlochtiefe hi1>| [mm] 55 65 70 90 110 130
Setztiefe hnom > | [mm] 49 56 62 82 102 121
Verankerungstiefe her > | [mm] 40 44 48 65 82 100
Reduzierte Verankerungstiefe
Bohrlochtiefe hired > | [mm] 45 55 65 75 95 110
Setztiefe hnomyred = | [Mmm] 39 47 56 67 84 99
Reduzierte Verankerungstiefe hefred > | [mm)] 30 35 42 50 64 78
h1
hnom
hef tfix

@di

e T

ﬁ T

Bolzenanker B

Verwendungszweck
Montagekennwerte, Stahl verzinkt

Anhang B2

Z76117.18
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Tabelle B2: Montagekennwerte, nichtrostender Stahl A4/ HCR

DiibelgroBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Bohrernenndurchmesser do = | [mm] 6 8 10 12 16 20
Bohrerschneidendurchmesser dewt < | [mm] | 6,40 8,45 | 10,45 | 12,5 16,5 | 20,55
Drehmoment beim Verankern Tinst = | [Nm] 6 15 25 50 100 160
Durchgangsloch im Anbauteil dr < | [mm] 7 9 12 14 18 22
Standardverankerungstiefe
Bohrlochtiefe h1 = | [mm] 55 65 70 90 110 130
Setztiefe hnom 2 | [mm] 49 56 62 81 99 121
Verankerungstiefe her = | [mm] 40 44 48 65 80 100
Reduzierte Verankerungstiefe
Bohrlochtiefe hired> | [mm] 45 55 65 75 95 110
Setztiefe hnom,rea > | [Mm] 39 47 56 66 83 99
Reduzierte Verankerungstiefe hefred > | [mm] 30 35 42 50 64 78
h1
hnom
hef thix

e T

@ Tinst

Bolzenanker B

Verwendungszweck Anhang B3
Montagekennwerte, nichtrostender Stahl A4/HCR
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Tabelle B3: Minimale Achs- und Randabstéande, Stahl verzinkt
DiibelgrdBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardverankerungstiefe her
Mindestbauteildicke hmin | [mm] 100 100 100 130 170 200
Minimaler Achsabstand Smin [ [Mm] 35 40 55 75 90 105
Minimaler Randabstand Cmin | [mm] 40 45 65 90 105 125
Reduzierte Verankerungstiefe hef,red
Mindestbauteildicke hmin | [Mm] 80 80 100 100 130 160
Minimaler Achsabstand Smin [ [mMm] 35 40 55 100 100 140
Minimaler Randabstand Cmin [ [Mm] 40 45 65 100 100 140
Tabelle B4: Minimale Achs- und Randabstande, nichtrostender Stahl A4 / HCR
DiibelgréBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardverankerungstiefe hes
Mindestbauteildicke Amin | [Mmm] 100 100 100 130 160 200
. Smin | [Mm] 35 35 45 60 80 100
Minimaler Achsabstand
furc = [mm] 40 65 70 100 120 150
- Cmin | [Mm] 35 45 55 70 80 100
Minimaler Randabstand furs>| (mm] | 60 | 110 | 80 | 100 | 140 | 180
Reduzierte Verankerungstiefe hef,red
Mindestbauteildicke Amin | [Mmm] 80 80 100 100 130 160
Minimaler Achsabstand Smin | [mMm] 35 60 55 100 110 140
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 40 60 65 100 110 140
Zwischenwerte durfen interpoliert werden.
Bolzenanker B
Verwendungszweck Anhang B4
Minimale Achs- und Randabstande

Z76117.18
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Montageanweisung

920°

Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrunds erstellen,
ohne die Bewehrung zu beschédigen.

Bohrloch vom Grund her ausblasen.

Position der Mutter kontrollieren.

Anker soweit einschlagen, bis her bzw. hefred erreicht ist. Diese
Bedingung ist erflllt, wenn die Dicke des Anbauteils nicht gréRer ist als
die maximale Anbauteildicke laut Dibelpragung gemaR Anhang A2
bzw. A3.

In Tabelle B2 angegebenes Montagemoment Tinst aufbringen.

Bolzenanker B

Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B5
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Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, Stahl verzinkt

DiibelgréBe M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20
Montagebeiwert Yinsl' [-] 1,0
Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand Nres| [kN] | 87 [ 153 | 26 | 35 65 | 107
Teilsicherheitsbeiwert s | [-] 1,5 1,6
Herausziehen
Standardverankerungstiefe hes
ngerssenen Beton C20725 Neo | KN | @ | 12 | 16 | v | v ] 0
Reduzierte Verankerungstiefe her red
e oo " vl wa | o0 [ oo [0 [0 [0 [
Erhéhungsfaktor fur Nz [-] fc_" ”

° Ve (20)
Spalten
e e Samss N | 100 i [N e
Standardverankerungstiefe her
Achsabstand Scrsp | [Mm] 160 220 240 330 410 500
Randabstand Cersp | [Mm] 80 110 120 165 205 250
Reduzierte Verankerungstiefe hef,red
Achsabstand Scrsp | [Mm] 180 210 230 240 320 400
Randabstand Cersp | [Mmm] 90 105 115 120 160 200
Betonausbruch
Standardverankerungstiefe hes
Effektive Verankerungstiefe he>|[mm]| 40 | 44 | 48 | 65 | 82 | 100
Achsabstand SerN | [mm] 3 her
Randabstand CerN | [Mm] 1,5 her
Reduzierte Verankerungstiefe het red
Effektive Verankerungstiefe hetrea > | [mm]| 302 [ 352 | 42 [ 50 | 64 | 78
Achsabstand Sern | [mm] 3 Nef red
Randabstand CerN | [mMm] 1,5 hef red
Faktor fur ki Kuern | [-] 11,0

" Herausziehen ist nicht mafigebend.
2 Die Verwendung ist beschrankt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

Bolzenanker B

Leistung Anhang C1
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, Stahl verzinkt
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Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4 / HCR

DiibelgroBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
[-] 1,0

Montagebeiwert Yinst

Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand Nres | [kN] 10 [ 18 | 30 | 44 [ 88 134
Teilsicherheitsbeiwert yms | [-] 1,50 1,68

Herausziehen

Standardverankerungstiefe her

Charakteristischer Widerstand im 1 1
ungerissenen Beton C20/25 Newo| KNI | 7.5 12 16 25

Reduzierte Verankerungstiefe hetred
Charakteristische Tragfahigkeit im
ungerissenen Beton C20/25

Spalten

Standardverankerungstiefe hes

Es darf der héhere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden.
Fall 1

Nrio| [kN] | 62 92 12 " " "

Charakteristischer Widerstand 0

im ungerissenen Beton C20/25 Nsis | [KN] 6 S 12 20 30 40

Achsabstand Scrsp | [MmM] 3 het

Randabstand Cersp | [MmmM] 1,5 hes

Fall 2

Charakteristischer Widerstand 0 1) 1

im ungerissenen Beton C20/25 Nrisp | [kN] 75 12 16 25

Achsabstand Scrsp | [mMmM] 160 220 240 340 410 560

Randabstand Cersp | [mm] 80 110 120 170 205 280

Reduzierte Verankerungstiefe het,red

Charakteristischer Widerstand 0 2) 2) 1 1 1

im ungerissenen Beton C20/25 N'Risp | [kN] 6 9 12

Achsabstand Scrsp | [Mm] 180 210 230 300 320 400

Randabstand Cersp | [mm] 90 105 115 150 160 200
0,5

Erhéhungsfaktor fir Nrkp und N°k sp ye| [ (};:_g)

Betonausbruch

Standardverankerungstiefe hes

Effektive Verankerungstiefe het [ [mm] 40 | 44 | 48 | 65 | 80 | 100

Achsabstand ScrN | [mm] 3 hes

Randabstand CerN | [Mmm] 1,5 hes

Reduzierte Verankerungstiefe hef,red

Effektive Verankerungstiefe herea [ [Mmm]| 302 [ 352 | 42 | 50 | 64 | 78

Achsabstand Scrn | [mm] 3 her

Randabstand Cern | [mm] 1,5 he

Faktor fur k1 kuern | [] 11,0

" Herausziehen ist nicht maRgebend.
2 Die Verwendung ist beschrénkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

Bolzenanker B

Leistung Anhang C2
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4 / HCR
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Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, Stahl verzinkt

DiibelgréBe Mé M8 M10 | M12 | M16 M20
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand Vors| kN] | 5 [ 11 | 17 | 25 | 44 [ 69
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristischer Biegewiderstand MPRks | [Nm] 9 ] 23 [ 45 ] 78 186 I 363
Teilsicherheitsbeiwert fir VO« s und M%%x s s | [-] 1,25 1,33
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor flr het ks| [-] 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Faktor fir het,red ks| [-] 1,0 1,09| 1,0 1,0 2,0 2,0
Betonkantenbruch

Wirksame Diibellange bei Querlast fr hes ls| [mm] 40 44 48 65 82 100
\':\j,rrl:‘.ame Dibellange bei Querlast fur k| [mm] 30 1 35 1) 42 50 64 78
Wirksamer Auendurchmesser dnom | [mm] 6 8 10 12 16 20

") Die Verwendung ist beschrankt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

Tabelle C4: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung

DiibelgroBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Montagebeiwert Yinst | [-] 1,0

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand Vo N] | 7 | 12 | 19 [ 27 | 50 | 86
Duktilitatsfaktor k7| [-] 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristischer Biegewiderstand MCks | [Nm] 10 | 24 | 49 ‘ 85 | 199 454
Teilsicherheitsbeiwert fir ks und Mk s s | [-] 1,25 1,4
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor fUr her ke| [-] 1,0 1,0 1,0 20 2,0 2,0
Faktor fUr hef,red ke [-] 10" 1,00 1,0 1,0 2,0 2,0
Betonkantenbruch

Wirksame Dibellange bei Querlast flr her lr| [mm] 40 44 48 65 80 100
‘;{Wksame Dubellange bei Querlast (| (mm] | 30" | 35" 42 50 64 78
Ur hef red

Wirksamer AuRendurchmesser dnom | [Mmm] 6 8 10 12 16 20
) Die Verwendung ist beschrankt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

Bolzenanker B

Leistung Anhang C3
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Tabelle C5: Verschiebung unter Zuglast, Stahl verzinkt
DiibelgroBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardverankerungstiefe
Zuglast N| [kN] | 4,3 58 | 76 | 119 | 167 | 238
. Sno | [mm] 0,4 0,5
Verschiebung S | [mm] 0.7 23
Reduzierte Verankerungstiefe
Zuglast N| [kN] | 2,9 50 | 65 | 85 | 123 | 166
0,3 04
Verschiebung Sno | [mm] . .
Snw | [mm) | 0,6 1,8
Tabelle C6: Verschiebung unter Zuglast, nichtrostender Stahl A4/HCR
DiibelgréBe M6 M8 M10 | M12 M16 M20
Standardverankerungstiefe
Zuglast N| [KkN] 36 57 7,6 11,9 17,2 24,0
Verschiebung Sno| [mm] | 07 0,9 0,5 0,6 0,9 2,1
BNeo | [mMm] 1,8 4,2
Reduzierte Verankerungstiefe
Zuglast N| [kN] 2,9 43 57 8,5 12,3 16,6
Verschiebung dno | [mm] | 04 0,7 0,4 04 0,6 1,5
dNe | [mm] 1,3 29
Tabelle C7: Verschiebung unter Querlast, Stahl verzinkt
DiibelgréBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Querlast V| [kN] 2,9 6,3 9,7 14,3 236 37,0
Verschiebung dvo| [mm] | 1,2 1,5 1,6 2,6 3,1 4.4
dveo | [mm] | 24 2,2 24 3,9 46 6,6
Tabelle C8: Verschiebung unter Querlast, nichtrostender Stahl A4/HCR
DiibelgréBe M6 M8 M10 M12 M16 M20
Querlast V| [kN] | 4,0 6,9 10,9 15,4 28,6 43,7
1,1 2,0 1,2 2,0 22 2,1
Verschiebung Svo [mm] - ' - - ’ -
Sveo | [mm] | 1.7 3,0 1,8 3,0 33 3,2
Bolzenanker B
Leistung Anhang C4
Verschiebung

Z76117.18
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Technische Bewertung vom 9. Mai 2018
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fur Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts MKT Bolzenanker B A4 und B HCR
Produktfamilie, Kraftkontrolliert spreizende Diibel aus nichtrostendem
zu der das Bauprodukt gehort Stahl in den GréRen 30 M6 und 40 M6 fur die
Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden
Systemen in Beton
Hersteller MKT
Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
67685 Weilerbach
Herstellungsbetrieb MKT
Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
67685 Weilerbach
Diese Europaische Technische Bewertung 10 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung ETAG 001 Teil 6: "Dubel fur die Verwendung als
wird ausgestellt gemaR der Verordnung (EU) Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen”,
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von verwendet als EAD gemal Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Diese Fassung ersetzt ETA-06/0155 vom 17. Mai 2013

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollsténdig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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.Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der MKT Bolzenanker B A4 und B HCR in den Grofien 30 M6 und 40 M6 ist ein Dibel aus
nichtrostendem oder hochkorrosionsbestandigem Stahl, der in ein Bohrloch gesetzt und durch
kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die wesentlichen Merkmale bezuglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Dubel erfullt die Anforderungen
der Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 1
3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte fur alle Lastrichtungen Siehe Anhang C 1
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fur die europaisch technische Zulassung ETAG 001, Januar 2011,
verwendet als Européisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011, gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/161/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

729916.18 8.06.01-129/18
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5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestidndigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europédischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 9. Mai 2018 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

———

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow J;éegla}tk;%ét \
Abteilungsleiter / . " \
fl | 8 4 A !
| o { netitut

Daut
ik
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Filir die Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme
nach ETAG 001 Teil 6 Anhang 1

Konusbolzen

[Spreizblech Unteﬂegscheibe1 Sechskantmutter

P ————
o — - e———— _.4_ - - - - - -
“ b e
I-Gedrehte Ausfiihrung M6 -
——Kaltverformte Ausfiihrung M6

-

\\_\\\_\\ N )

A

Bolzenanker B A4 und B HCR

Produktbeschreibung Anhang A1
Einbauzustand
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Pragung: z.B.: <> 10/20 A4

< Werkzeichen
10 Maximale Anbauteildicke fiir 40 M6
20 Maximale Anbauteildicke fiir 30 M6
Ad Nichtrostender Stahl A4
HCR hochkorrosionsbestandiger Stahl
1 .’IZ 3 4
<] m ] -
T Y. . . = - = -
oy Bmef[L________ 8y Q.
\-Prégung: ’
B Dibelbezeichnung Léngen-
M8 Dilbelgrdfe L kennung
I 1
Léngenkennung A B C D E F G H | J
Diibellange min 2| 381 | 50,8 | 63,5 ]| 76,2 | 88,9 |101,6]114,3|127,0|139,7 | 1524
DUbeIIéngemax <| 508 | 635|762 | 889 |1016|114,3|127,0|139,7 | 152,4 | 165,1
Langenkennung K L M N 0) P Q R S T V)
Dibelldnge min 2 |1651(177,8|190,5 | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2
Dibellange max < |177,8|190,5|203,2 |215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6
MaRe in mm
Tabelle A1: Diibelabmessungen in mm
DiibelgréBe @ dy @ d, Dubell'lange Schlu;svelweite
30 M6 6 6/53" to + 47,4 10
40 M6 6 6/53" to+ 57,4 10
" Kaltverformte Ausfithrung

Tabelle A2: Benennung und Werkstoffe

Teil | Benennung

Nichtrostender Stahl A4

Hochkorrosionsbestandiger Stahl
(HCR)

1 Konusbolzen

Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404,
1.4571, 1.4578, 1.4362 EN
10088:2014, beschichtet

Hochkorrosionsbesténdiger Stahl 1.4529,
1.4565, EN 10088:2014, beschichtet

2 | Spreizhiilse

Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1

4571, 1.4362, EN 10088:2014

3 Unterlegscheibe

Nichtrostender Stahl
EN 10088:2014

Hochkorrosionsbesténdiger Stahl 1.4529,
1.4565, EN 10088:2014

4 Sechskantmutter

EN ISO 3506-2:2009,
A4-70, nichtrostender Stahl,
EN 10088:2014, beschichtet

EN 1SO 3506-2:2009, Festigkeitsklasse 70,
hochkorrosionsbesténdiger Stahl 1.4529,
1.4565, EN 10088:2014, beschichtet

Bolzenanker B A4 und B HCR

Produktbeschreibung

Pragung, Dubelabmessungen und Werkstoffe

Anhang A2

731284.18
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Mehrfachbefestigung von nichtragenden Systemen, gemiR ETAG 001 Teil 6, Ausgabe August 2010
Beanspruchung der Verankerung:

o statische und quasi-statische Beanspruchung
e Brandbeanspruchung

Verankerungsgrund:

e Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton nach EN 206-1:2000
e Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206-1:2000,
e gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen:

e Bauteile unter Bedingungen trockener Innenrédume
(nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

o Bauteile im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphére und Meeresnéhe) oder in Feuchtrdumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
(nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

e Bauteile im Freien und in Feuchtrdumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbesténdiger Stahl)
Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. stédndiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der
Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extremer chemischer
Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraRentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet
werden).

Bemessung:
o Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der

Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

e Unter Bericksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Diibels (z.B.
Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.

e Bemessung der Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Einwirkung fiir die
Mehrfachbefestigung nichtragender Systeme nach:

o ETAG 001, Anhang C, Bemessungsverfahren B, Ausgabe August 2010 oder
o CEN/TS 1992-4:2009, Bemessungsmethode B

o Bemessung der Verankerungen unter Brandbeanspruchung erfolgt nach;

o ETAG 001, Anhang C, Bemessungsverfahren B, Ausgabe August 2010 und EOTA Technical Report
TR 020, Ausgabe Mai 2004 oder

o CEN/TS 1992-4:2009, Anhang D

o Es muss sichergestellt werden, dass unter Brandbeanspruchung keine lokalen Abplatzungen der
Betonoberfldche auftreten.

Einbau:

o Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters,

e Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den angegebenen
Werkzeugen,

e Anordnung der Bohrlécher ohne Beschédigung der Bewehrung.

e Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe. Diese Bedingung ist erfiillt, wenn die vorhandene Dicke des
anzuschlieRenden Bauteils nicht gréRer ist als die am Diibel gepréagte maximale Anbauteildicke gemaR
Anhang A2 und sich die Sechskantmutter wie im vormontierten Zustand geliefert am Ende des Konusbolzens
befindet.

Bolzenanker B A4 und B HCR

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

731284.18 8.06.01-129/18
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Tabelle B1: Montagekennwerte
DiibelgréBe 30 M6 40 M6
Bohrernenndurchmesser do= |[mm] 6 6
Bohrerschneidendurchmesser deyt < | [mm] 6,40 6,40
Drehmoment Tinst = | [Nm] 8 8
Bohrlochtiefe hy 2 | [mm] 45 55
Effektive Verankerungstiefe he> | [mm] 30 40
Mindestbauteildicke Nmin | [MmM] 80 80
Minimaler Achsabstand Smin | [MmM] 50 50
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50 50
Durchgangsloch im anzuschlieRenden Bauteil di< | [mm] 7 7

N
\;

4
@
/7
/ 1 — \
d
R
/ Y 'jzﬁﬂ‘ Tinst
/7
/ N/
v
/
4
%
hef thix
h1
- hmin
Bolzenanker B A4 und B HCR
Verwendungszweck Anhang B2
Montagekennwerte
731284.18 8.06.01-129/18
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Montageanweisung

Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrunds ohne
Beschéadigung der Bewehrung erstellen.

Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem
Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung
entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit
hochfestem Mértel verfullt wird und wenn sie bei Quer- oder
Schragzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.

Bohrloch vom Grund her ausblasen.

Position der Mutter prifen.

Anker einschlagen.

Effektive Verankerungstiefe einhalten. Diese Bedingung ist erfillt,
wenn die vorhandene Dicke des anzuschlieRenden Bauteils nicht
gréRer ist als die am Diibel gepragte maximale Anbauteildicke
geman Anhang A2.

Montagemoment T;nst mit Drehmomentschllissel aufbringen.

Bolzenanker B A4 und B HCR

Verwendungszweck Anhang B3

Montageanweisung
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Tabelle C1: Charakteristische Werte fiir die Widerstdnde, Bemessungsmethode B

DiibelgroBe 30 M6 40 M6
Alle Lastrichtungen

Charakteristische Tragfahigkeit in 0

C20/25 bis C50/60 Frre | [N] - -
Teilsicherheitsbeiwert M [-] 2,16 1,8
Bemessungswert des Widerstandes in 0

C20/25 bis C50/60 Frra | [KN] 3 B
Achsabstand Scr [mm] 260 370
Randabstand Csi [mm] 130 185
Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristischer Biegewiderstand M%ks” | [Nm] 10 10
Teilsicherheitsbeiwert YMs [-] 1,25 1,25

" Charakteristischer Biegewiderstand M in Gleichung (5.5) in ETAG 001, Anhang C bzw. Gleichung (14)
CEN/TS 1992-4-4

Tabelle C2: Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung in Beton C20/25 bis
C50/60, Bemessungsmethode B

DiibelgroBe 22 mg
wider s‘::::g:kl —— Fiir alle Lastrichtungen
R 30 Charakteristische Tragféhigkeit F°Rk‘r,30 [kN] 0,6
Charakteristischer Biegewiderstand ~ Mgy s fiso [Nm] 0,5
R 60 Charakteristische Tragféhigkeit F:Rk‘r,eo [kN] 0.5
Charakteristischer Biegewiderstand ~ M rksfis0 [Nm] 0,4
. Charakteristische Tragfahigkeit Foxnon [kN] 0,3
Charakteristischer Biegewiderstand MoRk_s’ﬁgo [Nm] 0.3
R 120 Charakteristische Tragféhigkeit F°Rk‘mzo [kN] 0,3
Charakteristischer Biegewiderstand ~ M°gysni120 | [Nm] 0,2
Achsabstand Scrfi [mm] 4 het
Smin [mm] 50
R 30 Randabstand Cerfi [mm] 2 het
Rb1lz 5 _ _ Crrin [mm] 50
Teilsicherheitsbeiwert M [-] 1,0
Bei Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite, muss der Randabstand
des Dibels mehr als 300 mm betragen.

Bolzenanker B A4 und B HCR

Leistung Anhang C1
Charakteristische Werte unter Normaltemperatur und Brandbeanspruchung,

Bemessungsmethode B
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