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stationär,  
Tastaurablage  
abschließbar

stationär,  
Tastaturablage offen

fahrbar,  
Tastaurablage abschließbar

fahrbar,  
Tastaturablage  
offen

Ausführung [1] [2]
Tastaturfach,-ablage abschließbar offen
Breite x Tiefe mm 600 x 350 975 x 610
Kufentiefe mm 570 570
Höhe stationär mm 1.650 1.675
Höhe fahrbar mm 1.700 1.725
stationär 148639 148641

--- ---
fahrbar 148640 148642

--- ---

fahrbar, ohne Monitorhalter

stationär, mit Monitorhalter

Ausführung [1] [2]
Höhe stationär mm 1.140 1.680
Höhe fahrbar mm 1.230 1.770
stationär 218601 218603

--- ---
fahrbar 218602 218604

--- ---

Kabelkanal mit Klappdeckel und Energieleiste

Computerschrank Slim
extra schmal
Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch  
die geringe Schranktiefe von 350 mm. Wahlweise  
mit offener Tastaturablage oder abschließbarem  
Tastaturfach gegen unerlaubte Bedienung.

•  Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung  
in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau

•  Monitorgehäuse H x B x T 700 x 600 x 350 mm, 
Monitorfach innen H x B x T 540 x 585 x 330 mm, 
Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26“

•  Unterbauschrank Höhe 900 mm,  
Tür links oder rechts montierbar

•  Kabeldurchlässe an der Rückseite und im Innenteil
•  Stationäre Ausführung mit Nivellierschrauben  

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
•  Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen Ø 50 mm, 

davon 2 mit Feststellern, Bauhöhe 70 mm
•  Gesamttraglast stationär max. 500 kg,  

fahrbar max. 150 kg
•  Zerlegte Lieferung zur einfachen Selbstmontage

PC-Station
individuell einzuteilen
Optimal bei Nutzung durch viele verschiedenen  
Mitarbeiter. Durch die praktische Systemlochung  
in der Säule sind die Böden individuell einstellbar.  
Wahlweise mit oder ohne Monitorhalter.

•  Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung  
in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 5010 Enzianblau

•  Säule mit Systemlochung, integriertem Kabelkanal  
mit Klappdeckel und Energieleiste

•  Böden über Steckbolzen beliebig höhenverstellbar, 
Traglast pro Boden 15 kg

•  Ausführung [2] mit Monitorhalter für Flachbildschirme 
höhenverstellbar, dreh- und neigbar

•  Stationäre Ausführung mit Bodenausgleichsschrauben
•  Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, Ø 100 mm, 

davon 2 mit Festellern
•  Breite x Tiefe 650 x 650 mm
•  Zerlegte Lieferung zur einfachen Selbstmontage
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