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Synchronmechanik
Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des  
Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis.  
Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des  
Rückenlehnen-Gegendrucks, Synchronbewegung  
stufenlos arretierbar.

Bärenstark!

24 Stunden Komfort

ohne Kopfstütze

mit Kopfstütze

24-Stunden- 
Leitstellenstuhl
rund um die Uhr ermüdungsfrei arbeiten

• �Konstante Lendenwirbelunterstützung durch extra stabile Synchronmechanik  
mit Gegenkrafteinstellung und großem Öffnungswinkel für Relaxposition

• �Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs  
durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen

• �Entlastung des unteren Rückenbereichs durch einstellbare Sitztiefe
• �Optimale Durchblutung der Beine durch ergonomisch geformten Sitz
• �Fördert eine aufrechte Sitzhaltung durch höhenverstellbare Rückenlehne
• �Stufenlose Höhenverstellung über Sicherheitsgasfeder
• �Standsicher durch Aluminium-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen

5
Jahre 

Garantie

Sitz H x B x T� 420 - 540 x 70 x 420 - 470 mm
Rücken Höhe x Breite� [1] 640 - 710 x 465 mm
� [2] 740 - 880 x 465 mm
Sitz	 Muldensitz neigungsverstellbar, Synchronmechanik
Rückenlehne	 höhen- und neigungsverstellbar, Sitztiefenverstellung
Armlehnen	 höhenverstellbar
Gestell	 Gasfeder
Fußkreuz	 Aluminium

Auf einen Blick!

[1] ohne Kopfstütze	 139818� ---
[2] mit Kopfstütze	 139821� ---

139818

---
Top-Angebot!
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