
Buche-Multiplexplatte 
•  Stärke 40 mm
•  Vielschichtig verleimt
•  Mit Leinöl imprägniert

Schubladenführung
•  4-fach stahlkugelgelagert
•  Ca. 90 % ausziehbar
•  Traglast bis 100 kg

Aluminium-Griffleiste
•  Mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
•  Bündig mit dem Schrankkorpus

Verschluss
•  Einzelverschluss mit Zylinderschloss  

inkl. 2 Schlüsseln
•  Schubladenblöcke zentral verschließbar

Platte Buche-Massivholz 40 mm
Schubladen Höhen 6

Einfachauszug ja
Vollauszug -
Auszug bis 90 %
Einzelauszugsperre ja
Traglast 100 kg
Rollenführung 
kugelgelagert

ja

Verschluss Zentralverschluss ja

Hauptschlüssel ja

Werkbank
praxisgerechte Standard-Ausführung
•  Gehäuse, Türen und Schubladen aus Stahlblech
•  Verschweißtes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr
•  Vielschichtig verleimte, geölte Buche-Multiplex-

platte, 40 mm stark
•  Kugelgelagerte Schubladen, ca. 90 % ausziehbar, 

Vollauszug auf Anfrage, Traglast bis 100 kg
•  Zurückgesetzte Aluminium-Griffleiste mit  

Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
•  Türen mit kräftigen Scharnieren
•  Schubladenblöcke zentral verschließbar

5
Jahre 

Garantie

CAD
Planung

Arbeitshöhe 840 mm
Plattentiefe 700 mm
Schrank H x B x T 600 x 572 x 605 mm
Schubladenfronthöhen 50 / 75 / 125 / 150 / 
 175 / 250 mm
Schubladennutzhöhen = Fronthöhe - 15 mm
Schubladen-Nutzmaße Breite x Tiefe 447 x 447 mm

Auf einen Blick!

Hochwertige Einbrennlackierung, wahlweise ein- oder 
zweifarbig ohne Aufpreis.

Lackierung!

RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau

RAL 6011 Resedagrün
RAL 7035 Lichtgrau

Ausstattung

Top-Angebot!
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