
0000038716

ohne Schubladen 3 Schubladen 3 Schubladen 6 Schubladen 6 Schubladen 6 Schubladen
1 x 150 mm 1 x   75 mm 1 x 150 mm 1 x 150 mm 1 x  75 mm 1 x   75 mm 1 x 150 mm 1 x   75 mm
2 x 175 mm 1 x 125 mm 2 x 175 mm 2 x 175 mm 1 x 125 mm 1 x 125 mm 2 x 175 mm 1 x 125 mm

1 x 300 mm 1 x 300 mm 1 x 300 mm 1 x 300 mm
880039 880108 501747 880141 501748 501749
--- --- --- --- --- ---

Länge mm 1.500 2.000
Höhenverstellung mm 750 - 950 750 - 1.050 750 - 950 750 - 1.050
ohne Schubladen 504618 504619 504620 504621

--- --- --- ---
1 Schublade H 150 mm 504622 504623 504624 504625

--- --- --- ---
2 Schubladen H 75 mm 504626 504628 504629 504630

--- --- --- ---

Meisterschreibtisch
optimal für den Einsatz  
in Werkstatt und Produktion

•  Sofort einsatzbereit als kompletter Arbeitsplatz
•  Pflegeleicht und robust - Tischplatte  

mit Kunststoffbeschichtung
•  Robustes Gestell aus Vierkantrohr
•  Schlag- und kratzfeste Oberfläche -  

Gestell mit Pulverbeschichtung
•  Leichter Auszug bei hoher Belastung -  

Schubladen auf kugelgelagerten Schienen
•  Zubehör einfach unterbringen -  

Schubladeninnenseiten mit Schlitzen für Einteilungsmaterial
•  Schutz vor unbefugtem Zugriff -  

abschließbar mit Drehdruck-Zylinderschloss

10
Jahre 

GarantieSeite 797, Farbtafel 1

Farbauswahl 

Tischhöhe 720 mm
Tisch  Breite x Tiefe 1.700 x 800 mm
Schubladenblock Breite x Tiefe 500 x 600 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.) 400 x 500 mm
Schubladentraglast 50 kg

Auf einen Blick!

Werkbank
Arbeitshöhe individuell  
anpassbar
Zur Vorbeugung von Haltungsschäden  
bei wechselnden Tätigkeiten. Mit oder ohne  
Schubladen.

•  Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr,  
45 x 45 x 2 mm, Traglast 350 kg

•  Hochwertige Einbrennlackierung in 4 Farben
•  Gleichmäßige Höhenverstellung über  

Hydraulikzylinder in jedem Tischbein,  
Bedienung über abklappbare Handkurbel

•  Buche-Multiplex-Platte, 45 mm stark,  
Tiefe 800 mm

•  Schubladen mit 4 Kugellagern,  
Fronthöhe 1 x 150 mm oder 2 x 75 mm,  
Breite x Tiefe innen 450 x 450 mm,  
ca. 90 % ausziehbar, Traglast je 100 kg

5
Jahre 

Garantie

CAD
Planung

Hochwertige Einbrennlackierung wahlweise  
ein- oder zweifarbig ohne Aufpreis.
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7035 Lichtgrau
Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau, 
Fronten RAL 5010 Enzianblau.

Lackierung!

750 -  
1.050 mm
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