
Wandelemente, Höhe 1.900 mm
Elementbreite mm 250 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

530357 530358 530359 530360 530361 530362 530363 530364 530366 530367 530368 530369 530370
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Türanbaupakete für Schwenktüren für Schiebetüren
Türart Einzeltür Doppeltür Einzeltür Doppeltür
Türhöhe mm max. 2.300 2.000 max. 2.300 max. 2.300 max. 2.300 max. 2.300 max. 2.300
Türbreite max. mm 1.500 2 x 1.500 1.000 1.400 2.200 2.900 5.900

530371 530372 530373 530374 530650 530651 530652
--- --- --- --- --- --- ---

Direkt mitbestellen
Hitch-Lock- 530458 530458 530459 530459 530459 530459 530459
Verriegelung --- --- --- --- --- --- ---

Maschinen- 
Schutzgitter

gemäß den Anforderungen  
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Das flexible und schnell montierbare Zaunsystem 
zum Schutz für Maschinen, Anlagen und Roboter.  
Mit montagefreundlichen Türanbaupaketen können die 
Wandelemente, in Verbindung mit 2 Bodenstützen,  
zu Schwenk- oder Schiebetüren umgebaut werden.

•  Sicher gegen Durchgreifen
•  Maschenweite 30 x 50 mm
•  Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle
•  Bauhöhe 2.000 mm
•  Hochwertige Pulverbeschichtung,  

Sonderfarben auf Anfrage

Für die aufgeführten Türanbaupakete werden mindestens ein Wandelement sowie zwei Bodenstützen benötigt, die separat 
bestellt werden müssen. Eine ausführliche und übersichtliche Montageanleitung wird jeder Lieferung beigefügt.

Bestellhinweis für Türanbaupakete

Bodenstütze
•  Rechteckrohr 50 x 50 mm
•  Inkl. Fußabdeckung und Abdeckkappe 
•  Höhe 2.000 mm
•  Pulverbeschichtung zinkgelb RAL 1018 

 530567 ---

Türanbaupakete
Zur Konstruktion von Einflügel-,  
Doppelflügel- oder Schiebetüren,  
in Verbindung mit Wandelementen.

•  Verriegelung durch Hitch-Lock-Griff mit  
integriertem Schlüsselschild als Zubehör

Wandelemente
Einfache Verbindung mit den Stützen durch stabile 
Klickfunktion. Mit dem mitgelieferten Spezialwerkzeug 
X-Key lassen sich die Wandelemente von innen  
komfortabel lösen.

•  Massiver Rohrrahmen, vertikal 20 x 30 mm,  
horizontal 25 x 15 mm

•  Eingeschweißtes Drahtgitter, Drahtstärke 3,0 / 2,5 mm
•  Höhe 1900 mm, Bodenfreiheit 100 mm 
•  Pulverbeschichtung in RAL 9011 Graphitschwarz

Hitch-Lock-Verriegelung


