
Auffangwanne aus PE
hohle Dornen sorgen für extra Stabilität
Das innovative Gitterrost verfügt über hohle Dornen, 
welche wie eine stabilisierende Säule funktionieren und einen 
kontrollierten Abfluss ermöglichen. Ein Schwimmer im 
Inneren macht sich bei einer unbemerkten Leckage bemerkbar.

• �100 % recycelbar
• �Stapelbar für platzsparende Lagerung und Transport
• �Rutschsichere Oberfläche

für Europaletten konzipiert

220802
---

ab

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details siehe Seite 448, Punkt 3 und 4. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Bestimmungen!

Breite x Tiefe mm 600 x 400 800 x 400 800 x 600 1.200 x 800
Höhe mm 180 180 180 180
Auffangvolumen Liter 25 35 60 120

220802 220804 220806 220808
--- --- --- ---

Direkt mitbestellen
Wannenverbindeer kurz 220815 ---
Wannenverbinder lang 220816 ---
Kreuzverbinder 220817 ---
Auffahrrampe 220811 ---

Breite x Tiefe mm 600 x 400 800 x 400 800 x 600 1.200 x 800
Höhe mm 165 165 165 165
Auffangvolumen Liter 25 35 60 120

220800 220803 220805 220807
--- --- --- ---

mit PE-Gitterrost ohne PE-Gitterrost

Mehr Stabilität und mehr Kontrolle durch integrierte Ablaufdornen.

Top-Angebot!


