
NEU

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für 
gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung 
unter Dach.

Bestimmungen!

   
Anzahl Fässer x Liter 4 x 200 4 x 200 4 x 200
Breite x Tiefe mm 1.300 x 1.300 1.300 x 1.300 1.300 x 1.300
Höhe mm 350 350 375
Auffangvolumen Liter 405 405 405
Traglast kg 500 1.600 1.000
offen 235736 - -

---
mit verzinktem - 235737 -
Gitterrost ---
mit PE- - - 235738
Gitterrost ---

Inhalt Liter 30 60 120 150 220
Höhe x Ø mm 520 x 315 620 x 400 800 x 500 960 x 500 980 x 590

208876 208879 208882 208886 208889
1 Stück --- --- --- --- ---
ab 5 Stück --- --- --- --- ---
ab 10 Stück --- --- --- --- ---
Preis pro Stück

POLYETHYLEN

Das könnte Sie auch interessieren!

Seite 448, 
Punkt 2 unter Dach

Deckelfass
für den Transport fester Gefahrgüter
Mit UN-Zulassung. Sicherer Deckelverschluss mit  
Gummidichtung und Spannring.

•  Aus schlagfestem Polyethylen, Behälter in blau,  
Deckel in schwarz

•  Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
•  Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
•  30- und 60-Liter-Fässer mit seitlichen Fallgriffen


