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mit glattem Boden, offen
mit Füßen und PE-Lochplat-
te, für IBC

mit Füßen und PE-Lochplatte

Fahrbare Auffangwanne
für den mobilen Einsatz mit praktischem 
Schiebebügel
Produktbeschreibung siehe oben, jedoch:

•  Zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polyamid
•  Schiebebügel aus Edelstahl

Seite 448

Auffangwanne aus PE
unbeladen mit Staplern transportierbar
Offen oder mit PE-Lochplatte. Ohne Füße zum Aufsatz auf Palet-
ten oder direkt auf den Boden.

•  Geschweißte Kunststoff-Konstruktion aus extrudiertem Platten-
material, 15 mm stark

•  Mit Füßen zum allseitigen Unterfahren, Unterfahrhöhe 100 
mm

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details siehe Seite 448, Punkt 2. Einsatz für 
gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzünd-
bare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Bestimmungen!

Bestimmungen!

Auch für Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 55 %, 
Phosphorsäure 95 %, Salzsäure 37 % geeignet.

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details siehe Seite 448, Punkt 2. Einsatz für 
gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzünd-
bare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Bestimmungen!

Bestimmungen!

Auch für Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 55 %, 
Phosphorsäure 95 %, Salzsäure 37 % geeignet.

* Für Ausführungen mit glattem Boden, Höhen bei Ausführungen mit Füßen + 100 mm

Anzahl Fässer x Liter 1 x 60 1 x 200 2 x 200 3 x 200 4 x 200 4 x 200 6 x 200 8 x 200
Breite x Tiefe mm 870 x 470 870 x 870 1.270 x 870 1.870 x 870 1.270 x 1.270 2.470 x 870 1.870 x 1.270 2.470 x 1.270
Höhe offen / mit Stellebene* 315 / 315 430 / 420 400 / 300 295 / 210 405 / 210 245 / 170 315 / 155 265 / 125
Auffangvolumen Liter 60 225 225 225 225 225 225 225
[1] offen 206275 201202 201203 201204 201205 201208 201207 201209
glatter --- --- --- --- --- --- --- ---
Boden mit PE-Lochplatte 206278 201218 201219 201220 201221 201223 201222 201224

--- --- --- --- --- --- --- ---
[2] offen 201233 201234 201235 201236 201237 201240 201238 201241
mit --- --- --- --- --- --- --- ---
Füßen mit PE-Lochplatte 201250 201251 201252 201253 201254 201256 201255 201257

--- --- --- --- --- --- --- ---

Auffangwannen [4] o. Abb. [5]
Anzahl Fässer x Liter 1 x 200 2 x 200
Breite x Tiefe mm 870 x 1.020 870 x 1.420
Höhe mm 600 / 1.080 580 / 1.080
Auffangvolumen Liter 225 225
offen 201320 201321

--- ---
mit PE-Lochplatte 201324 201325

--- ---
Direkt mitbestellen
Fassbock, PE, f. 1 x 60- / 200-Liter-
Fass

201328 ---

Anzahl IBC x Liter 1 x 1.000 1 x 1.000 2 x 1.000 3 x 1.000 4 x 1.000
Breite x Tiefe mm 1.345 x 1.345 1.345 x 1.720 2.620 x 1.720 3.895 x 1.720 5.170 x 1.720
Höhe 800 655 420 340 290
Auffangvolumen Liter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
[3] mit Füßen, mit PE-Lochplatte 522726 522728 522730 522733 522735
für IBC --- --- --- --- ---

Transportwagen [6] [7]
Anzahl Fässer x Liter 1 x 200 1 x 200
Höhe x Ø mm 300 / 1.080 x 670 950 / 1.080 x 670
Auffangvolumen Liter 25 225

201330 201329
--- ---

Direkt mitbestellen
Deckel Höhe x Ø 250 x 690 mm 204892 ---

 unter Dach


