
Bärenstark!

Brandkammer getestet

Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Türen 
RAL 1007 Narzissengelb

Sicherheitsschrank Typ 90
Türen schließen im Brandfall selbsttätig
•  Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
•  Feuersicher und robust - Außenkorpus Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, 

Innenkorpus aus beschichteten HPL-Platten
•  Praktische Einteilung - 3 Wannenböden und Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
•  Zentrales Abluftsystem - Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene 

und Anschluss für Entlüftungsaufsatz auf dem Dach
•  Schutz vor unbefugtem Zugriff - abschließbar mit Zylinderschloss

Nach EN 14470/DIN 12925, entspr. 
§4(3) ArbStättV ist eine jährliche 
Wartung vorgeschrieben.  
Bei Bedarf bitte anfragen.

510909

---

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien 
Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines 
Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuer-
widerstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, 
Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

Für Ihre Sicherheit!

H x B x T außen 1.935 x 1.190 x 598 mm
H x B x T innen 1.700 x 1.087 x 430 mm
Auffangvolumen Bodenwanne 33 Liter
Wannenböden verstellbar im Raster von 64 mm
Traglast pro Wannenboden 70 kg

Auf einen Blick!

Top-Angebot!
ab

Brandkammer getestet Typ 90


