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Plattformwaage
multifunktional für viele Einsatzbereiche
Hohe Mobilität, mit vielseitig einsetzbarem Auswertegerät  
z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)

•  Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau aus lackiertem Stahl
•  Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
•  Auswertegerät IP65 geschützt gegen Staub und Spritzwasser 

(nur im Batterie- oder Akkubetrieb)
•  Frei programmierbare Wägeeinheit
•  PRE-TARE-Funktion
•  Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig

A x l x P mm [1] 75 x 318 x 308 [2] 100 x 522 x 406 [3] 105 x 650 x 500
Campo mis. kg 0 - 15 0 - 35 0 - 60 0 - 150 0 - 60 0 - 150 0 - 300 0 - 150 0 - 300
Leggibilità g 5 10 20 50 20 50 100 50 100

158970 158971 158972 158973 158974 158975 158976 158977 158979
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Beschreibungen der Piktogramme finden Sie auf Seite 511.

Mobile Palettenwaage
Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Optimal für den mobilen Einsatz in Lager und  
Logistik geeignet. Die leichte Bauweise und der  
Batteriebetrieb ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität.

•  Wägeplatte aus Stahl mit Pulverbeschichtung
•  Mit separatem Anzeigegerät
•  Umschaltbare Wägeeinheit
•  LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm, mit Schutz IP 67
•  Schutz vor Staub und Spritznässe durch mitgelieferte Haube

Mit Rollen und Handgriffen für einen leichten und rückenschonenden Transport.

A x l x P mm 60 x 840 x 1.190
Campo mis. kg 0 - 600 0 - 1.500 0 - 3.000
Leggibilità g 200 500 1.000

221868 221869 221870
--- --- ---
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Top-Angebot!

---
221868

Zählwaage
mit optischem und akustischem Signal
•  Optimale Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch blaue Hintergrundbeleuchtung
•  Leicht abzulesen, auch bei wenig Licht - 3 hinterleuchtete LCD-Displays mit 14 mm Ziffernhöhe
•  Absolut gerade Ausrichtung durch die integrierte Wasserwaage
•  Funktional - mit Summier-, Tarier- und Optimierungsfunktion zur Referenzstückgewicht-Ermittlung
•  Hygienisch und robust - Wägeplatte aus Edelstahl
•  Korpus aus Kunststoff mit Stahlboden
•  Sofort einsatzbereit - mit integriertem Netzteil 230V/50 Hz und wartungsfreiem Akku

Piatto bilancia l x P mm 280 x 220
Campo mis. kg 0 - 3 0 - 6 0 - 15 0 - 30
Leggibilità g 0,1 0,2 0,5 1
Peso minimo pezzo g 0,08 0,16 0,4 0,8

159174 159173 159172 157933
--- --- --- ---

Da aggiungere all‘ordine
Stampante per bobine 157934 --- Beschreibungen der Piktogramme finden Sie auf Seite 511.

 integrierte Wasserwaage für die absolut gerade Ausrichtung


