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Kastenroller
passgenau für den leichten Transport von 
Euronorm-Behältern
• �Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung  

in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, 
‚schlag- und kratzfest

• �Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Ober-
fläche

• �4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung 
Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz,  
Naben mit Kugellager

• �Ausführung [2] mit 10 mm Winkelrand

Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 386.

Plattformwagen
für den rückenschonenden Transport von 
Euronorm-Behältern
• �Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung  

in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt,  
schlag- und kratzfest

• �Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberflä-
che, 10 mm überstehender Winkelrand

• �4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung 
Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz,  
Naben mit Kugellager

12
Jahre 

Garantie

Griffroller und Tischwagen
Euronorm-Behälter  
mit einer Hand leicht verfahren
• �Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung  

in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, 
schlag- und kratzfest

Griffroller
• �2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer 

Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, 
Naben mit Kugellager

Tischwagen
• �Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Ober-

fläche, 10 mm überstehender Winkelrand
• �4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung 

Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz,  
Naben mit Kugellager

12
Jahre 

Garantie

12
Jahre 

Garantie

Boden [1] offen [2] mit Rand [3] bündig
Ladefläche Länge x Breite mm 605 x 410 605 x 410 605 x 410
Traglast kg 250 250 250

402042 402043 402044
--- --- ---

Ladefläche Länge x Breite mm 605 x 410
Traglast kg 250

402040 ---

Griffroller Tischwagen
Ladefläche Länge x Breite mm 615 x 415 605 x 410
Traglast kg 250 250

202948 202949
--- ---


