
500 kg

1000 kg

2

3

1

1

3

2

 

Plattformwagen
Ladegut rutschsicher transportieren
Ladefläche und Wände mit rutschsicherer MDF-Platte mit Melaminbeschichtung.

•  Geschweißte Stahlkonstruktion, galvanisch verzinkt, optimal gegen Witterungseinflüsse 
geschützt

•  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm, Gehäuse verzinkt,  
Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

•  Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Plattformwagen
mit rutschsicherer und wasserfester Ladefläche
•  Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau,  

dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
•  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit hochwertiger Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm,  

Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

5
Jahre 

Garantie

12
Jahre 

Garantie

Ladefläche Länge x Breite mm 975 x 700 1.175 x 800
Traglast kg 500 500
[1] 1 Schiebebügel 139196 139197

--- ---
[2] 1 Stirnwand 139198 139199

--- ---
[3] 2 Stirnwände 139200 139201

--- ---

Ladefläche Länge x Breite mm 1.025 x 700 1.225 x 800 1.625 x 800
Traglast kg 1.000 1.000 1.000
[1] 1 Schiebebügel 504774 504775 504776

--- --- ---
[2] 1 Stirnwand 504777 504778 504779

--- --- ---
[3] 2 Stirnwände 504780 504781 504782

--- --- ---

alle Stahlteile galvanisch verzinkt


