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500 kg

ESD-Tisch- und Etagenwagen
speziell für empfindliche elektronische Teile
In elektrisch leitfähiger Ausführung für spezielle Arbeitsbereiche.

ESD = ElectroStatic Discharge
Elektrisch leitfähige Ausführung

12
Jahre 

Garantie

•  Solide Stahlkonstruktion, antistatisch mit Pulverbeschichtung in RAL 7024 
Graphitgrau 

•  Böden aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte in lichtgrau, Traglast je 
Boden 80 kg

•  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit leitfähiger, grauer Vollgummi-Bereifung auf 
Kunststofffelge, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugel-
lager und Fadenschutz

Ausführung [1] [2] [3] [4]
Traglast kg 250 250 500 500 250 250
Etagen 2 2 3 3 2 3 3 3 5 5
Ladefläche
Länge x Breite mm 835 x 490 985 x 590 835 x 490 985 x 590 985 x 590 985 x 590 835 x 490 985 x 590 835 x 490 985 x 590
Gesamt
Länge x Breite mm 975 x 525 1.125 x 625 975 x 525 1.125 x 625 1.190 x 600 1.190 x 600 910 x 500 1.060 x 600 910 x 500 1.060 x 600
Gesamthöhe mm 1.010 1.010 1.010 1.010 920 920 1.530 1.530 1.530 1.530

526693 526694 526695 526697 532096 532099 526700 526701 532100 532102
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


