
Parkplatz- und Verkehrswege- 
Begrenzung
umweltfreundlich und wirksam
Optimale Signalwirkung durch rundum eingelassene Reflektorstreifen.

• �Aus recyceltem Gummi, hochverdichtet für eine lange Haltbarkeit
• �Öl- und temperaturbeständig, UV-stabil
• �Höhe x Breite 100 x 150 mm
• �Inkl. Befestigungsmaterial

2-Komponenten-Spezialkleber auf Harzbasis, ideal für alle Flächen, auf denen 
nicht gedübelt werden darf, z. B. in Parkhäusern oder auf Parkdecks.

• �Bestehend aus 15 kg Aktivator (Quarzsand) und 5 kg Bindemittel (Basisharz)
• �Verbrauch ca. 4,5 kg pro m² bei 3 mm Schichtstärke

Direkt mitbestellen!

Bordsteinrampen
universell einsetzbar mit einer Traglast bis 40 t
Zum Befahren durch Sackkarren, Hubwagen, Kfz- und Fahrräder, auch für Rollstühle 
geeignet.

• �Aus robustem Hartgummi, schwarz mit gelben Reflexstreifen
• �Profilierte Antirutsch-Oberfläche
• �2 Aussparungen an der Unterseite, nutzbar als Kabelkanal oder Regenabfluss
• �Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahme möglich
• �Breite 600 mm

Kabelbrücken und  
Fahrbahnschwellen  
finden Sie ab Seite 756.

Tempo-Stopper
zur Verkehrslenkung und Geschwindigkeitsreduzierung
Zum Begrenzen und Kennzeichnen von betrieblichen Flächen. Einfach aufdübeln  
oder aufkleben.

• �Set bestehend aus 2 mit Nut- und Zapfensystem verbindbaren Halbpunkten
• �In gelb für gute Signalwirkung
• �Gesamt-Ø x Höhe 500 x 70 mm

Spezialdübel mit Schrauben, 4 Stück pro Stopper erforderlich,  
1 VE = 4 Stück, Preis pro VE

Direkt mitbestellen!

Länge mm 900 1.200 1.800
schwarz / weiß 530070 530072 530074
schwarz / gelb 530071 530073 530075

--- --- ---
rotbraun / weiß 530076 530078 530080
blau / weiß 530077 530079 530082

--- --- ---

 	 148972� ---

 	 400597� ---

 	 142096� ---

Höhe x Tiefe 100 x 300 mm	 142094� ---
Höhe x Tiefe 150 x 360 mm	 142095� ---


