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Mit Kee Koat® & ThredKoat®

(Deutsches Gebrauchsmuster)

ROSTSCHUTZ

Rohrverbinder

die entscheidende Alternative zum SchweiB8en
Das Kee Klamp®-Rohrverbindersystem zum Bau von Rohrkonstruktionen
nach MaB, fiir alle handelstiblichen Rundrohre nach EN 10255.

o Demontierbar und flexibel im Innen- und AuBenbereich
o Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweien — mit einer einfachen
Montageratsche wird eine robuste, starre Verbindung geschaffen GroBe Rohr-G auBen in mm RohrgréBe in Zoll

o Aus feuerverzinktem Guss nach EN 1562 und 1563 A 26,9 3/4
o Mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farben ab 200 Stiick je Farbe, Rohrverbin- g fé'z 1”4
der aus Aluminium sowie Rundrohre in der Handelslange 6 m oder C 83 12
E 60,3 2

im Zuschnitt auf Anfrage

Rohrverbinder + Rohr = Konstruktion
! Gut zu wissen! Die Stellschraube, das Herzstiick des Rohrverbinders, wird aus ﬂ
i i ) verzinktem Einsatzstahl gefertigt und mit Kee Koat® beschichtet g
S duch Stacrndungen it Slicvauoe und oniagers | | (-fach hherer Schutz gegen Rost). Die Innengewinde verfigen §g
9 9 fiir umfassenden Korrosionsschutz iiber die patentierte ThredKoat®-

sche denkbar einfach. Die abgerundeten Formen und Oberflachen X N X : o .
sorgen fiir gleichmiBige Ubergénge von einem Rohr zum anderen Beschichtung. Hinweis: Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugs-

ohne scharfe Ecken oder Kanten. drehmoment von 40 Nm anzuziehen.

\ Das konnte Sie auch interessieren!
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Multifunktionsél Mulit 500°
fiir hochste Anforderungen in Gewerbe und Industrie
e Geeignet fiir den Einsatz im Hoch-/Tiefbau, der Schifffahrt, der Automobilindustrie
und der Forst- und Landwirtschaft
e Korrosionsverhiitend - hinterldsst einen Rostschutzfilm
e Korrodierte, rostige, verklemmte und vereiste Verbindungen problemlos Iésen
o Wirkt schnell und schmiert wirksam - fir die dauerhafte und praventive Anwendung
e Prazise und sauberer Anwendung - mit integriertem Verteilerréhrchen
o Exakt und punktgenau dosierbar dank Spezialspriihkopf

Inhalt 200 ml 230078
Inhalt 400 ml 230076




