
Akustik-Tischtrennwand
schallabsorbierend bei hohem Lärmpegel
•  Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert in Filzoptik
•  Schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)
•  Schallschutzklasse C
•  Montage an max. 30 mm starken Schreibtischplatten ohne Rahmen über 

Klemmfüße
•  Überstand nach hinten 20 mm bei Tischtrennwänden
•  Wahlweise mit Orgaschiene oder ohne

Breite x Tiefe 650 x 325 mm 220512 ---
 1.000 x 250 mm 220513 ---
 2.000 x 250 mm 220514 ---

Höhe x Breite 1.660 x 980 mm 220272 ---

Wandpaneel

Schallabsorbierende Stellwand

hohe Schallabsorbation

Raumteiler und Schallschutz in Einem

•  Montage ohne bohren und schrauben
•  Optimale Schalldämmung - aus Polyestervlies (Schallschutzklasse C)
•  Passt an jede Wand - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
•  Einfache Befestigung - Metallbleche an die Wand kleben, Paneel-Rückseite 

mit Magneten auf die Bleche setzen

•  Bespannt mit Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert in Filzoptik
•  Schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)
•  Schallschutzklasse C
•  Rahmen aus eloxiertem Aluminium
•  Einfaches Verstellen über 4 Grifflöcher

Direkt mitbestellen!

Set aus Zettel, Stiftbox und A4-Ablage 220511 ---
Bildschirmhalter, fix 220509 ---
Bildschirmhalter, dreh- und schwenkbar 220510 ---

Orgaschiene-Zubehör

ohne Orgaschiene mit Orgaschiene
für 1.200 mm 220260 --- 220263 ---
für 1.600 mm 220261 --- 220264 ---
für 1.800 mm 220262 --- 220265 ---


