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Körnungen:1)

Vorteile
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1) Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
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Bindung

Farbe

Trägermaterial 

Produktionsbreite

Kornart

VSM ACTIROX

Das geometrisch geformte Keramikschleifkorn generiert höchsten Abtrag pro Zeit
einheit bei der Bearbeitung von unlegierten Stählen. Ein schneller Schliff und sehr 
lange Standzeiten erhöhen die Produktivität signifikant.

Vollkunstharz

AF799

Keramik

Mittlerer bis
hoher Andruck

Unlegierter
Stahl

Edelstahl

STAINLESS
STEEL

Aluminium

Al

NE-Metalle

Cu
Ni
Zn

Dunkelpetrol

1.470 mm

Vulkanfiber

 > Maximaler Abtrag dank geometrisch geformtem Keramik

schleifkorn führt zu einer Verringerung der Betriebskosten

 > Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmli

chen Keramikkornschleifmitteln

 > Erhöhung der Produktivität: Mehr Werkstücke pro Zeitein

heit durch schnelleren Schliff

 > Extrem formbeständiger und langlebiger Vulkanfiberträ

ger, der höchste Sicherheitsansprüche erfüllt 

Korntechnologie

Geometrisch geformtes Keramikschleif
korn

Erzielt höchste Leistung dank optimaler 
Deckbindung

Aufgerichtetes Schleifkorn im optimalen 
Winkel sorgt für aggressiven Schliff

Formbeständiger Vulkanfiberträger


