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Doppelringschliissel CORONA,
metrisch

CORONA 23

Art.-Nr. 41072022
GTIN 4018754021802
Modell CORONA 23 20 x 22

@®O

Bezeichnung. Doppelringschliissel SW 20 x 22 L.280mm

Eigenschaften. « metrische, ungleiche Schliisselweiten

e flach gekropft
¢ Doppelsechskant

+ stabile, schlanke und leichte Konstruktion

¢ hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil

e griffige, angenehme Ha
e im Gesenk geschmiede

ptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
t, gehartet und im Olbad abgekiihlt

e Chrome Alloy Steel, verchromt

» DIN897/1S0 10104

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlissel, flach gekropft (10°)
fur optimalen Zugang bei wenig Bauhohe, mit
metrischen Schliisselweiten.

Hohe Biegesteifigkeit sorgt auch bei Uberlastung fiir ein
Plus an Sicherheit.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel und
zusatzlich verchromt fiir hohe Haltbarkeit,
zuverlassigen Korrosionsschutz und enorme
VerschleiB3festigkeit.

Ein besonderes Fertigungsverfahren ermaoglicht
dinnwandige Ringe - schlank fir den Einsatz in engen
Bereichen und zugleich robust genug fur hohe
Belastungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem
Ringmaulschlissel eine griffige und angenehme Haptik
fur sicheres Arbeiten, selbst mit 6lverschmierten
Handen.
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Fiir Arbeiten nah an der Oberflache.

Unsere CORONA-Doppelringschlissel liegen angenehm in der Hand und vermitteln
auch bei festsitzenden Schrauben ein sicheres, stabiles Gefiihl. Dank der flach
gekropften Form mit 10° Kropfung ermaglichen sie den Einsatz in flachen
Zwischenraumen und nah an der Oberflache, etwa unter Abdeckungen, in Gehausen
oder an Aggregaten - optimal, wenn herkommliche Schliissel zu viel Platz benotigen
oder an umliegenden Bauteilen anstof3en.

Optimale Kraftiibertragung.

Jeder Schraubenschlissel gewahrleistet eine konstant hervorragende Qualitat
aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Prazision. Das
Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewahrleisten so eine
optimale Kraftiibertragung.

Rutschhemmende Oberflache.

Die STAHLWILLE Schraubenschliissel verfligen tiber eine hochwertige und griffige
Oberflachenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit cligen Handen ermaglicht. Die
rutschfeste Beschaffenheit erhoht die Kontrolle bei der Handhabung.

Hochwertige Verarbeitung.

Der Schliissel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im
Dauereinsatz eine hohe Stabilitdt und Widerstandsfahigkeit verleiht. Er ist zusatzlich
korrosionsbhestandig verchromt.

Technologien und Leistungsmerkmale.

Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlissel verfiugen Uber eine zusatzliche Vertiefung
in der Mitte des Werkzeugs. Ahnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Tragers wird damit
eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht
erreicht.



Anti-Slip-Drive
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Das AS-Drive-Profil ermoglicht hohe Kraftiibertragungen auf die Flanken von
Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschadigen. Damit wird das Abrunden des
Schraubenkopfes verhindert.

Diinnwandige Ringe

Die geringe Wandstarke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zuganglichen
Schraubstellen. Die Ringseiten sind hoher als bei genormten Muttern, was ein

Festklemmen ausschlief3t.

Technische Zeichnung.

Technische Attribute.

Schliisselweite 1 [mm] 20 mm

Schliisselweite 2 [mm] 22 mm

Lénge mm (L) 280 mm

al 13,5 mm

a2 14,5 mm

Abtriebsprofil Doppelsechskant AS-
Drive

d1 28,5 mm

d2 31,3 mm

DIN DIN 897 /1S0 10104

Legierung Chrome Alloy Steel,
verchromt

Oberfldche verchromt

t1 19 mm

t2 20 mm

Ringstellung 10°

10°
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Logistikdaten.

Art.-Nr.

GTIN

Gewicht (g)

Volumen (verpackt, dm3)
Packnorm
WEEE/ElektroG
Zolltarifnr.
Ursprungsland AWR
Ursprungsregion
Tiefe mm (IFS)

Breite mm (IFS)

Hohe mm (IFS)
Gewicht (brutto, kg)
Gewicht PAP (kg)
Gewicht PVC (kg)
Lange (verpackt, mm)

Breite (verpackt, mm)

41072022
4018754021802
223g

0.693dm3

5

nicht ear-pflichtig
82041100
GERMANY
Nordrhein-Westfalen
290

32

21

1,115

0,000

0,013

300

70
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Hoéhe (verpackt, mm) 33

GTIN-Code.

470187547021802

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 - 42349 Wuppertal - Deutschland - Tel.: +49 202 4791-0 - Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de - www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal




